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Obec Javfirek md v roce 1996 233 trvale %ijicich obyvatel , toho
migrace / prijiZ%di a odji¥di 97 cbyvatal /.

Obec =e nachdi v rekreadni krajin® v nadmoFské vysce 460 — 475 m
n.m. Celd obec je gpadovana do vodirenského toku Bily potok.

Eolem mistniho droje pro cbec je wvyhliBeno PHO , ktere Eastetnd P
vngjsim ochrannym pasmem 2 asahuje intravildn okce . Katestralnd
tUemi cbece asahuje PHO 2 a PHO | vodniho drojes , dile pak asahuje
do PHO 3 a PHO 2 povrchového odbs8ru vody Pisdrky.

Vodoved - stavajici stav

Obeec je mapojena na mistni droj vody - to jsou studny a zarezy
Voda je akumuloviéna do podzemniho vodojemu 20 m3 s &erpaci stanici
o vikonu Q = 4 1/8, Vodojem a &erpaci stanice byly zprovozndny v
rocce 1968 , wvytladny ¥ad je z roku 1947,

Maximalni hladina ve vedojemu je 427 m n.m.

Ve zdroji je do vody divkovan NaCl,

Vydatnost zdroje - povoleng hodnoty

Q min. = 0,4 /s » Q min vyuZz. = 0,26 l/s

Q pouz.= 0,8 1l/s , Q max.vyuZ., = 0,561 l/s

V roce 1993 bylo vyrobenc Ll 807 m3 wvody , z toho

Q den prfm. = 0,37 l/sec

Q den max. = 0,37 % 1,4 = 0,52 l/sec

Deélka p¥ivodnihe potrubi droj - cbhec je 820 m , rovodnd sit v obci
ma 1967 m , 90 kus@ pFipojek v délce 442 m.

Spravce vodovedu je Vas Brno .

Vzhledem k tomu , ¥%e stidvajici vodni zdroje se nejevi z 8Sir&iho

hlediska jako perspektivni , je ve smyslu PRVEKUCu Brno - venkov =

roku 1994 vyhledovE =zisobeni wvodou napojeno na VOV Rosice -
Ivantice , ktery dopravuje vodu tdolim Boskovické brazdy prakticky
do vBech obci okresu Brno - venkov gmfrem zdpadnim . Jednd se o
doplifovani vodojemu Dom&%ov = CS 2 % 50 m3 na kot 501 m n.m. ,
ktery je nyni zasoben z paté odbotky Padu Setnice - Tetdice. 2
vodojemu Domdov jsou dnegnim syetémem zisoheny obce Domafiov a
Rudka. Samostatnym #adem DN 100 by m&la byt dle PRVKUCu z roku
1994 zasocbena chec Javfrek,

K dnefnimu dni t.j, srpen 1992 dle informaci{ na Vas Brno - vodovod
Svazku Domd¥ovsko nemd zdjem o napojeni na Virsky vodoved ,
vedoved v obci Javfirek je ve spravd Vas Brno.

Do konce mésfice 2zaFi 1998 =zpracovava Aquatis Brno aktualizaci
PRVKUCu Brne - venkov , ktery zpracoviva pro Okresni Giad Brno -
venkov,

Potieba vody pro chbec Javiirek = roku 1993

potet obyvatel 233

specificka potieba vody (...o.0n. .. 145 1/os/den
Qden = 22,8 m3/den

Gm = 63,0 m3/den

Qp = 48,2 m3/den

@h = 1,2 l/sec

Vodoved - mavrh

VYohledova pot¥Feba vody

narfist 36 BD ... 3,5 obyv, ..... 145 1/os/den
126 cbyvatel ...145 1/os/den

stavajici podet chyvatel ....,... 23
celkam 359 ohyvatel

a/ potieba vody pro chyvatele

359 obyvatel ,....... 145 l/es/den

Qden = 52,06 m3/den

Qm = B2,06 x 1,4 = 72,88 m3/den = 0,84 l/sec
Op = 62,47 m3/den = 0,72 1/sec

b/ drobné podnikdani
Qr = 288 % 70 1l/os/den = 20,16 m3/den = 0,56 l/sec
Celkova potieba vody pro cbec Javiirek
Qden = 93,04 m3/den

Om 1,4 1l/sec
Qp 1,281/8sec

n

1

Tlakoveé pom&ry
Lokalita Jav@rek se nachdzi na kot# 450 - 475 m n.m.
Vodejem Domdfov na kotd 501 m n.m.

max. hydrost. tlak

kota max. hladiny 0L m n. m.
= Bh

min. kota zistavby 436 m n.m.

min., hydrodyn. tlak 475 m n.m
* BB

500 m n,m.,
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vYpotet akumulace vody

0 -80 % = Qm = 23,04 m3/den
01 = 55,82 m3/den
02 74,43 m3/den

o<

1l

Stdvajici akumalace &ini 650% = vyhledového Qm , cof wvyhovuje
vedejemu a zajidtsna i pol¥eba zdschy poZirni wvody.

VySkove umisténi stdavajiciheo vodojemu DomiBov

danou zastavbu.

Fro tlzkoveé zhodnoceni sit¥ a eseni kapacitni

t¥eba vypracovat samocstatnou studii vodovodu.
V obci je potPeba peZ2irni wvody zajistsna
nadrZi , kterou je t¥eba vydistit a udrZfovat.

je wvhovujici pro

dimenz{ =it& je

ve stavajici poZarnd

Stavajicl reszvodnd vodovedni sit bude rekonstrucvana a budou na ni

osazeny cc a po 120 m pedzemni hydranty.

Dale pak bude

dobudovat #ast vedovedniho Fadu k novd navrZensd zastavbs,
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Obec Javfrek mad vybudovanou deftovou kanalizaci ve v&LEL Sasti
obce , ktera je vylgt¥na do stdvajicich vodote®i/Bily potck /.
Splaskova kanalizace neni dosud vybudovdna . Podle studie PRVKUC
pre  uUzemi Brnoe venkov v roce 1994 Aquatis Brno navrhl trasu
kanalizace splaSkoveé s ¥astednym prederpavanim na COV - balena COV
= tercidlni &isténi , kterd je vvist&€na de recipientu Bily potok.

Kanalizace a COV — navrh

Kanalizace destovd byla vvbudovdna v akci Z. Je tieba samostatn
zpracovat technicko - ekonomickou studii , ktera by posoudila
meZnost wvyvuZit{ stivajici kamalizace.

VBechny nové navrZené stoky na odkanalizovdni obce jak deftové i
splaskové jsou navrZeny =z obetonovanéd kameniny DN 300. Novs
navrZené stoky v obci jsou umistény do zpevn&nych _mistnich
komunikacf. Splagkové vody Jjsou umistdny na Cov. Tvp COV bude
urden v dal®im stupni PD, €OV m& ochranné pasmo 70 —-100 m.
Vyhledové mno¥stvi odpadnich wvod =zalst®nych na COV odpovida

teoreticky polL¥eb®d vody pro v¢hledovy poet obvvatel Qm = 93,04
m3/hod.,

mno¥stvi znediBténi od obyvatel ..... 359 obyvatel

Pro vypelet byly uvaZevany hodnoty spec. potieb

BSKE ........ B0 g/ obyV . L A8 (ee v 0 g v saie s 21,54 kg/den

CHSK ....... 120 grobyw. AdBmt o uy on 0 0 nmr e 43,0 kg/den

L o oo oo oo BB g/obyr, €denu . in e oo o on 55 19,75 kg/den

B 11 g/cbyv./den .. ....o.ou.i... 3,949kg/den

P  Loaaiau 2,8g/cbyv./den ..o, 0,89 kg/den

zne€ist&ni na 1 m3 odpad. ved ....0,23 kg

Pro navrhovou plochu VP8 s napojenim na dalnici D1 byla navrZena zvi&stni Gistirna
odpadnich vod s prepadem do Ri¢anského potoka. Jeji druh a kapacita bude zavisla
na zplsobu vyuZiti plochy.

V souéasné dobé& se zpracovava projekt pro Uzemni rozhodnuti na vybudovani
kanalizace vobci s jejim pfeCerpavanim a napojenim do distirny v DomasSové.
Zastupitelstvo Javiirka pozadalo o zaneseni této koncepce zménou v lizemnim planu.

8.3 Energetika

Zasobovani elektrickou energii

V katastralnim Gzemi nejsou vyrobny elektrické energie ani rozvodny
VVN / VN. Prochézi jim dvé trasy vedeni rladFazené soustavy a to VVN 220kV ¢.203
Sokolnice-Opocinek a ZVN 400kV ¢.422 Cebin-Mirovka, v obou pfipadech se jedna
o jednoduché& venkovni vedeni na ocelovych stozarech, trasovana jihozapadnim
okrajem k.u. v soubéhu ve sméru SZ-JV. Vyhledové se v feSeném lzemi neuvazuje
o vystavbé dalSich nadfazenych soustav, hlavnich napéjecich rozvod(i s provoznim
napétim 110kV ani vyroben elektrické energie. )

V k.. obce neni dnes Zzadny vétsi odbératel el. energie. Z celkem 5
transformacénich stanic jsou dvé pfimo v obci a jedna slouzi osadé Smelcovna. Dalsi
dvé jsou provozovany v rekreadnich lokalitach Bilého potoka, a to u byvalého
détského tabora a u MarSovského mlyna. Z téchto péti ts. jsou prostfednictvim
rozvodné sité NN pfipojeny bytové jednotky, RD, obcanska vybavenost, sluzby,
podnikatelské provozovny a vyrobny, také rekreacni objekty. Z hlediska ploéného
rozmisténi distribu¢nich transformaénich stanic je pro stavajici i vyhledovou potiebu
obce tento stav vyhovujici. Vyhledové se totiz pfedpoklada dvojcestné zasobovani
obce energiemi, a to elektfinou a zemnim plynem (zpracovan generel, realizace po
roce 2000). Bude-li plynofikace realizovana v predpokladaném terminu, nebudou se
vyrazné zvySovat naroky na zajisténi elekirického pfikonu pro vytapéni, vafeni a
ohiev TUV.

Elektrické energie je uzivano kromé bézné spotieby domacnosti téZ éastetné
k vareni (jinak plyn PB v lahvich a tuha paliva) a ohfevu TUV (cca 40-50%), pohonu
drobnych femesinickych strojdl a v minimalni mife i k vytapéni (cca 6-8 RD).
Podnikatelské subjekty jsou pripojeny z distribucnich TS, pfipadné z distribuéni
rozyodné sité NN.

Zvy$eni vykonu pro distribuéni odbér je mozné vyménou stavajicich transformator
za jednotky do jmenovitého vykonu TS nebo i rekonstrukci stavajici DTS 1 za
vykonovou fadu konstrukéniho provedeni do 400 pfipadné 630 kVA. Pfi tomto Feseni
je v8ak nutno vyhodnotit prenosové moznosti stavajici distribuéni rozvodné sité NN;
nebudou-li dostate¢né, tuto upravit, pripadné rekonstruovat.

Pripadné vyssi pozadavky na pfipojeni podnikatelskych aktivit ze stavajici sité NN je
nutné fesit individualné podle jejich lokalizace a pifenosovych moZnosti sité.
Véechny T.S. v katastru jsou pfipojeny z venkovniho primérniho vedeni VN 22kV ¢.1,
z rozvodny 22kV v Oslavanech a jehoZ stav je po mechanické i pfenosové strance
vyhovuijici i pro vyhledovou potfebu (rekonstruovano v 80. letech, na betonovych
sloupech). Kabelové rozvody VN se v feSeném Uzemi nevyskytuji, ani vyhledové se
nepredpoklada jejich vystavba. Pripojky VN k TS jsou rovnéz venkovnim vedenim,
prevazné na betonovych sloupech, v minimalnim rozsahu na drevénych sloupech s
beton. patkami. Na hlavnim vedeni VN na k.G obce ani na pripojkach k TS se
nepfedpokladaji Zadné tpravy; pokud nebudou vyvolany jinymi zajmy a divaody,
vyhovuji i pro navrhové obdobi.

Spravcem a provozovatelem distribuéni soustavy VN a NN je JME, a.s. Brno,
POS Brno-venkov, spravcem tras nadfazenych soustav VVN a ZVN je Provozni
sprava VVN JME, a.s. Bmo, Hady 2.
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oznadeni  nazev typ vykon max. trafor uZivatel poznamka
............................................................... (KVA). v (RVA) i,
TS 1 za sokolovnou bet. A2 250 160 distribucni vyhl.rekon.
(7028) na 400-630
TS2 uzbD PTS400 400 250 distribuéni
(7010)
TS3 Smelcovna BTS400 400 100 distribuéni
(7058)
TS4 u tabora drev.Ap 100 50  distribuéni rekonstr.
nutna
TS5 Marsovsky bet A/l 160 80 distribucni
milyn

Soucasna pripojné hodnota obce 1310KVA 640 KVA
ztoho: wvlastni SU 650 kVA 410 kVA

ostatni lokality 660 kVA 230 kVA

V souéasné dobé je mozno zajistit maximalni transformaéni vykon pro vlastni
sidelni utvar v hodnoté 650kVA a to vyménou stavajicich transformatorll za jednotky
do jmenovitého vykonu transformacnich stanic u TS1 a TS2. Tato vyména by vsak
byla Gcelnad pouze pfi rezervé v pienosovych moznostech stavajici rozvodné sité
NN, nebo provedenim samostatnych kabelovych vyvodl a piipojek NN pro
provozovny podnikatelt v SU u kterych bude vétsi pozadavek na zajisténi prikonu
nez je mozné zajistit ze stavajici distribucni rozvodné sité NN.

Rozvodna sit' NN byla ¢astecné rekonstruovana v r.1975 a upravena v r. 1980
(novéa zahustovaci TS2). Prevainé venkovni vedeni na betonovych sloupech (u
sokolovny na drevénych patkovanych sloupech) je kabelizovano v minimalnim
rozsahu, pouze napgjeci vyvody z TS1 do distribuéni sité a vyvody z TS2 pro areal
ZD. Domovni pfipojky jsou prevazné zavésnymi kabely. V osadé Smelcovna je
stavajici distribuéni rozvodna sit' NN velmi zastarala - ptivodni, venkovnim vedenim
Cu vodi¢i na drevénych sloupech véetné domovnich pripojek. Nevyhovuje ani po
mechanické, ani prenosoveé strance, nutno vyhledové celkové rekonstruovat v celém
rozsahu od TS3 vE. venkovniho osvétleni.

Vefejné osvétleni je v obci vybudovano v celém rozsahu z vybojkovych
svitidel na sloupech sité NN, néktera svitidla vak jsou zastarala s nizkou Géinnosti,
mela by byt nahrazena svitidly s vhodnymi svételnymi zdroji s vy$si svételnou
Gcinnosti.  Vyhledové, pfi rekonstrukci rozvodné sité doporuéujeme celkové
modernizovat.

Ochranna pasma
PFi plénovani nové vystavby, provadéni stavebné montaznich praci nebo
zemnich praci je nuiné respektovat u stévajicich i nové navrhovanych tras
energetickych vedeni a zafizeni jejich ochranng pasma. Stanoveni ochrannych
pasem energetickych dél je dano Energetickym zékonem €.222/94 Sb. (§19) a &ini :
od 1.1.1995 do 31.12.1994

u venkovniho vedeni VN -nad 1kV do 35kV vé. 7m (10m)
VVN - nad 35kV do 110kV vé. 12m (15m)

- nad 110kV do 220kV vé. 15m (20m)

ZVN - nad 220kV do 400kV v¢.20m (25m)

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami od
krajnich vodiéd, vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti.

Ochranneé pasmo rozvoden a transformacnich stanic je 20m (30m) od
obezdéni, pfipadné od oplocené hranice objektu. StoZarové transformacni stanice
VN 22/0,4kV maiji ochranné pasmo 10m od vsech krajnich bed ve vodorovné
vzdalenosti,

Pro kabelové podzemni vedeni je OP 1m od krajniho kabelu do 110kV vé.
vedeni ridici, méfici a zabezpecovaci techniky.

Hodnoty OP uvedené v zavorkach plati pro stavajici zafizeni, nebot' vydanim nového
Energetického zakona zUstavaji tyto nedotéeny vé. udélenych vyjimek (viz § 45 zak.
222/94 8b.).

Vyhledova bilance elekirického pfikonu pro navrhové obdobi do r.2010 s
vyhledem do r.2015.

Zpracovana vykonova bilance vychazi pro vyhledové obdaobi ze stavajiciho
odbéru z DTS a ze stanoveni podilovych maxim vé. novych odbéri u jednotlivych
odbératelskych sfér, tj. bytového fondu, ob¢. staveb (nevyrobni sféry) a
podnikatelskych aktivit. Tyto slozky vyznamné ovliviuji rist spotieby el. energie,
ktery je imérny poctu obyvatel, modernizaci a rozvaji podnikatelskych aktivit a stupni
zivotni drovné. Na zdkladé takto zhodnocenych Gdaj je zpracovana bilanéni
rozvaha o vyvoji zatizeni feSeného Uzemi pii zohlednéni pfipravované plynofikace
obce.

Na zékladé doporuceni JME je pro vyhledovou bilanci potfebného prikonu
uvazovano u vesnické zastavby s mémym zatizenim u stupné elektrizace B -
2,5kVA/b.j. (RD), u stupné C - 15kVA/b.j. (RD). Pro bilanci jsou bytové odbéry
zafazeny v daném pfipadé do stupné elektrizace B. Kat. C (el. vytapéni) se
predpoklada cca u 10% bytového fondu - pouze v individualnich piipadech (vyrazny
rozvoj el. vytapéni se nepredpokiada s ohledem na pfipravovanou plynofikaci).

V uvedenych hodnotach mémého zatizeni je pfi dnesnim trendu ristu spotfeby
zahmuta realizaéni (r.2010) i vyhledova hodnota, jelikoz se nepredpoklada, ze
zatizeni u b.j, bude po r.2010 dale vyraznéji nartstat.

V obci je v soucasné dobé& 90 byth (vé.chalup) se 239 obyvateli. Pro navrhové
obdobi - do r. 2010 - je predpoklad vystavby 36 RD (s cca 36 byty).

Ve sféfe podnikani se s vyraznym rozvojem neuvazuje. Pro tento el je z6na
vymezena v prostoru pfi dalnici D1, v zastavéném Uzemi bude umoznéno tzv. disté
podnikani spojené s bydlenim.



[image: image5.jpg]Zajisténi potfebného piikonu pro rozvoj podnikatelskych aktivit v prostoru pfi dalnici
D1 bude realizovano vystavbou samostatné odbératelské trafostanice v této lokalité.
Pro drobné Zivnostniky a malé subjekty umisténé rozptylené v zastavéné ¢asti SU je
mozne potfebny prikon zajistit pfimo z distribuéni rozvodng sité NN, pfip.
samostatnym vyvodem z distribucnich TS.

Predpokladany odbér v navriiovém obdobi vé. vyhledu:

A)TI3 D X 2BKVA et 283kVA
13bj.  x 15kVA . 195kVA

celkem bytovy fond 478kVA
b) ob¢. vybavenost, drobné podnik. aktivity, kom. sféra, odhad do 25%....120kVA

c) podnikatelské aktivity - vyvodem z DTS (zem. farma) odhad................... 50kVA

celkova potieba obce pro zaj. z DTS - SU - 648kVA

d) u ostatnich odbérateld se vychazi ze sou¢asného stavu
-Smelcovna, détsky tabor, Marsovsky mlyn (napcjeno z TS3-TS5)......... 230kVA

NAMUSE CCA O 15%....cecveeerririeiieiie et en s ireseriees 35kVA

-podnikatelska zéna - predpoklad viastni TS (N&vrh)..........cococceccereienne 200kVA
celkova potfeba pro ostatni odbératele 465kVA
celkova potieba obce (k.\.) -predpoklad 1113kVA

Tate hodnota odpovida zvySeni oproti sou¢asnému stavu o cca 473kVA. Redlna
hodnota se v8ak s ohledem na soudobost mezi jednotlivymi skupinami odbéru a
soucasnému vyuzZiti transformacniho vykonu pfedpoklada nizsi.

Navrhované feSeni zasobovani elektrickou energii v navrhovém a vyhledovém
obdobi.

Predpokladame, Ze i ve vyhledu bude poZadovany piikon pro SU zajistovan ze stav.
hl. vedeni VN 22kV &.1 - odb. Sudice a Ze beze zmén zlistane i zakladni konfigurace
stavajici sité VN 22kV vé&. piipojek k jednotlivym trafostanicim a jejich umistén,
nebot' plodné piné pokryvaji fegené k.u .
Pro celkovy vyhledovy narGst prikonu neni nutné uvaZovat ve viastnim SU s
vystavbou nové zahustovaci trafostanice - tento je mozné piné zajistit ze stavajicich
TS 1-2. Pfi narGstajicich pozadavcich bude nutné provést pouze rekonstrukci
stavajici TS1 -‘za sokolovnou" na jednotku do vykonu transformatoru 400-630kVA.
Touto rekonstrukei bude k dispozici pro S.U. celkovy transformaéni vykon 800-
1030kVA. Pro Spatny technicky stav bude nutné rekonstruovat stavajici trafostanici
TS4 ,u tébora", ktera je ve staré dfevéné konstrukci. Vystavba nové TS je uvazovéna
pouze v lokalité pfi dalnici D1, bude realizovana az podle poZadavkl na zajisténi
pikonu pro rozvoj podnikatelskych aktivit. Pfipojka VN pro tyto TS se navrhuje venk.
vedenim na betonovych sloupech s odboéenim z hlavniho vedeni VN22kV &.1.

Distribuéni rozvodna sit' NN se vyhledové rozsifi do novych lokalit vystavby a to
navazanim na stavajici stav, pfipadné jejim posilenim, eventuelnd provedenim
novych napdjecich vyvodl ze stav. distribuénich TS. Koncepce rozvodt bude
zachovana s tim, Ze nové budované rozvody v soustiedéné vystavbé RD
doporuéujeme provadét zemnimi kabely, pfipadné i pfi dpravach a posilovani
stavajicich rozvodl NN v centru obce.

Vyhledové je nutne provést téz rekonstrukci stavajici rozvodné sité NN ve
Smelcovné, ktera je plivodni - zastarala a to vietné verejného osvétleni.

Pfi modemnizaci a rozsifovani rozvodll pro vefejné osvétleni navrhujeme pouzivat
perspektivni sortiment svitidel s vybojkovymi zdroji. V hlavnich trasach ulic a v
novych lokalitdch prechézet na samostatnou sit' V.0. s kabelovym rozvadem v zemi
a vhodnymi osvétlovacimi stozary, )

Navrhovana koncepce zasobovani S.U. eloktrickou energii bude realizovana
postupné, podle rozsahu vystavby a pozadavk( na zajisténi pfikonu pro jednotiivé
odbératele v danych lokalitach. V navaznosti na vytizeni jednotlivych TS budou
provadény i Gpravy stavajici distribucni rozvodné sité NN, pfipadné jeji dili
modernizace.

Koncepece navrhovaného feSeni na vyhledové zasobovani elektrickou energii byla
konzultovana s provoznim oddélenim JME,a.s.,POS Brno-venkov a odborem rozvoje
feditelstvi spol. JME a.s., Brmo, ing. Kolafem v priibéhu zpracovani UPN - v éarvenci
1998.

Zasobovani teplem

Obec nema vybudované Zadné centraini tepelné zdroje a ani vyhledové s nimi neni
uvazovano. Teplofikace obce je zaloZena dnes na bazi tuhych paliv prostiednictvim
lokalnich zdroji tepla. Charakier zastavby jednoznadné preduréuje individualni
vyrobu tepla. Z dalSich médii je jiz v mensi mife vyuZivano pro vytapéni elekirické
energie (v rozsahu cca 8% bytového fondu) a dfevni hmoty (cca 10% bytového
fondu).

Pripojeni obce k rozvodu plynu - viz zvlastni ¢ast této zpravy.
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Pro obec Javirek je zpracovan . Generel z ledna 1297 . Obec s se
stavajicimi 233 obyvateli =z roku 1996 bude napcjena na 3TL rozvod
plynu Domagov - Javiirek.

V roece 1997 bude obec Zbraslav bude plyneiikovana YTL plynovodem
zfizenym wve sméru od Vysokych Popovic., Tento plvnoved bude
prodlouZen do Rudky , kde bude postavena vysokotlaki reguladni
stanice 1200 m3/hed , kterd bude kapacitn® dimenzovana pro viechny
obece v cblasti , to jest Rudka , DomasSov , ﬁiéky a Javirek., Jedné
se o STL sit — 300 kPa =z trubek 1Pe. Celkem hude proveden 2 675 m
STL rozvodu plynu , 70 kusfl domovnich p¥ipojek , celkova délka
pripojek 350 m.

Predpokladany edbsr plynu dle generelu :

1/ Odb&r cbyvateld ..... 268 000 m3/rok
skupina C - 100% - 1,6 m3/hod , 3 000 m3/vok

2/ malocdb&r /skupina D/ ....... 32 m3/hod
Qrok = 76 000 m3/rck

3/ velkecodb®r skupina B .......... 100 m3/hod
Qraolk = 345 000 m3/rck

celkem ............... 679 000 m3/rok

Navrh roz&i¥eni obce o 36 rodinnych dom®l a malocdbsr pro chjekty
podél dilnice

17 wvgichni ve gkupinZ C / kompletni vyuZiti plvnu /
Oh = 1,6 m3/hod Oh = 57,6 m3/hed
Qr+ = 3 000 m3/rok Qr = 108 000 m3/rek

2/ maloodb&r - wvyu¥iti lokality podél dalnice
Qh = 32 m3/hod
Or = 76 000 m3/1rok

celkovy ndrfist spotieby plynu oproti generelu je

Oh = 89,6 m3/hod

Qr 184 000 m3/tok

Pro dal#f stupng ndvrhu ziasobovani plynem je t¥eba zpracovat
poscuzeni navriZeng reguladni stanice VIL 1 200 m3/hod v Rudce zda
bude kapacitn® dogtadujici pro vEechny 4 chce - Rudka , Domdov ,
Rigky a Javirek,

ml/had ml/rok

1. HIEisté, sokolovna 15 35000
2. smif. zboZi Radka 3 6000
3. GEMAX s r.0. a0 95000

4. Javirskd hospeda 14 35000

5. 4D 60 250000

B

ERRs

Zem

254 A

S

Generel plynofikace

obce Javirek 4.5000
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Dalkové kabely katastrem obce prochazeji ve dvou trasach (ve spravé SPT
Telecom a.s., Provoz pfenosové techniky, odd. ochrany DK Brno, Bochoréakova 13).
Plvodni DK od Domasova kfizuje dalnici a pokracuje ve volném terénu zalstén do
sokolovny, novy opticky kabel (DKO) je uloZzen v délicim pasu délniéniho télesa a je
v Uzemi prtichozi.

Jind podzemni zafizeni ani objekty ve spravé OODK Brno se na katastru obce
nevyskytuji ani vyhledové nejsou v soucasné dobé znamé zadné dalsi zaméry.

Ugastnicka telefonni sit' (ve spravé SPT Telecom a.s. , Telekomunikacni obvod
Brne-venkov) je pfipojena do telekomunikacni sité UTO Rosme prostrednictvim nové
digitalni dstfedny v Domasové - RSU. Z této TU jsou tidastnickym kabelem pripojeny
jednotlivé stanice v obci jako pfimi Ucastnici. Pozadavky na zfizovani telef. stanic
jsou pokryty.

Mistni telef. sit' v obci je nadzemni zavésnymi kabely na dievénych patkovanych
sloupech. Pfipojny kabel z RSU DomaSov do obce je ulozen v zemi, novy kabel
bude uloZen v r. 1999.

Po r. 2000 se predpokladé komplexni modernizace telefonni sité v obci. Uéastnické
stanice budou opét pfipojeny z nové digitalni Ustiedny v Domasové - RSU (vzdalena
Ucastnicka jednotka), ktera bude pfipojena piimo z fidici Ustfedny HOST Brno. Nové
navrhovana Gcastnicka pfipojna sit' bude v celém rozsahu provedena zemnim
kabelem. Pfi jejim navrhovani je nutné respektovat v mistnich ¢astech obce
soucasny stav zastavby véetné predpokladaného rozvoje.

S modemnizaci Ucastnické sité bude v obci zfizen vefejny telefonni automat - VTA,
umistény v prostoru navsi (u kaplicky).

Pro modemizaci a predpokladanou kabelizaci mistni sité doporuéujeme pfi vystavbé
a rekonstrukeich inzenyrskych siti , chodnikl, vozovek apod. v obgi, pokud budou
vétsiho rozsahu, tyto konzultovat s TO Telecom Brno-venkov v jejich pnpravne fazi.
Umozni se tak vzéjemnd koordinace ¢innosti, ¢imz se omezi stfety zajmG (prechody
pres vozovky - zaloZeni prostupd, kfizovani ing.siti apod.).

Kromé mistni sité a spojovaciho kabelu nemaji spoje TO Telecom v k.. obce Zadna
dalsi zafizeni ani s jinymi aktivitami do budoucna nepogitaj.

Vzhledem k tomu, Ze v sidelnim Utvaru i mimo jeho intravilan jsou a budou v zemi
uloZzena spojova vedeni a zafizeni, zejména zemni kabely, je nutné, aby pfed
provadeénim jakychkoliv zemnich praci, pfipadné pred povolovacim Fizenim vsech
druh( staveb a inzenyrskych siti bylo investorem, pfipadné jinym povérenym
pracovnikem pozadano o vyjadieni, zda a kde se v daném prostoru nachazi
podzemni spo;ova zafizeni a to jak ve spravé OODK, TO Telecom, tak i jinych
uzivateltl ¢i provozovatel( (MV MO, ObU apod.). Tato zarfizeni jsou ve smyslu
zdkona ¢€.110/64 Sb. a vyhl. €. 111/64 chranéna ochrannymi pasmy, které je nutno
respektovat. Ochrannym pa’smem mohou byt chranény i nékteré druhy mistnich
kabel(.

Pro ukladani kabelovych vedeni v zastavéném Uzemi plati zvi&stni predpisy,
zejména CSN 736005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a normy
souvisejici.

Ugelova spojova zafizeni
Radiokomunikace

Ceské radiokomunikace Praha nemaji v feSeném Uzemi zadné zéjmy - TV
prevadéce, zesilovaci stanice apod., ani vyhledové se s zadnymi aktivitami v této
oblasti nepocitéa.

Televizni signal pokryvé katastraini Gzemi v celém rozsahu. Je mozny prijlem
tel. stanic CT1, CT2, Nova, Premiera, Videfi 1+2, &ast obce i SR.

TKR (televizni kabelove rozvody) v obci vybudovany nejsou, ani se o jejich
zfizeni neuvazuje. Pro vyhledovou moznost zfizeni doporudujeme véak zvazit
poloZeni kabelovych prostupl pres mistni komunikace v souvislosti s modernizaci
mistni Gc¢astnické telefonni sité. Doslo by tak ke znaéné Uspofe zemnich praci pfi
pripadné realizaci, nebot' tato zafizeni mohou byt uloZena v soub&Znych trasach.

Mistni rozhlas je v obci vybudovan, ve spravé ObU. Rozhlasova Ustiedna je
umisténa na ObU, véechna zafizeni mistniho rozhlasu j jsou v dobrém stavu, rozvod
MR je proveden venkovnim dratovym vedenim, s vyuZitim podpér rozvodné sité& NN,
casteéné na samostatnych ocelovych stoiérech Reproduktory jsou osazené na
samostatnych podpérach.

Celé zafizeni MR je vyhovuiici i pro vyhledovou potfebu obce. Pouze pfi mistnich
Upravach, piipadné rekonstrukci rozvodné sité NN bude nutné provést Upravy
rozvodu MR tam, kde je pouzito spolecnych opémych bodl a dojde k jejich vyméne,
pfipadné pfemisténi. Pfi rozSifovani mistni rozhlasové sité¢ do novych lokalit
vystavby neni nutné provadét zasadni Gpravy, Ize navézat na stavajici stav.

Kromé uvedenych Géelovych spojovych zafizeni nejsou v obci jind vybudovana.
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Zakon €. 185/2001Sb. o odpadech, stanovuje povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s
odpady a podminky pro pfedchazenl vzniku odpad. Dale stanovuje mj. pravomoc obci v oblasti nakladani s
odpady.

Ukladani odpadki na starych skladkach bylo zastaveno, terénnim prizkumem nebyly zjistény na katastru
zadné nezabezpecené nepovolené skladky.

Obec Javurek nema zpracovan plan odpadového hospodarstvi.
Nakladani s komundlnimi odpady v Javarku se od za¥i 1997 #idi
smlouvou s firmou SAKO RECYKLING Brno. Dle této smlouvy zajistuje
firma svoz a likvidaci prakticky vesSkerého komundlniho odpadu
vznikajiciho na tzemi obce. B&Zny domovni odpad je sbirdn do 65
popelnic a svaZen dle potfeby obcéani. Separované probihd sbér
skla. Kontejner na sklo je umistén u Obecniho tfadu, spolu
s prostorem vyhraZenym pro sbér zelezného odpadu. Pro zvlast
nebezpeény odpad, ktery se zatim neshromafduje, zfidi obec
v letosnim roce kontejner na plasty, wumélé hmoty, akumulaéni
¢lanky (baterie), elektrospotfebice. Velkoobjemovy odpad
a stavebni sut mohou ob&ané odkladat do velkoobjemovych
kontejnert, vyvéaZenych podle potreby.

V katastru obce se nachdzi nékolik mensich, dnes jiz ukoncenych,
le¢ presto prilezitostné pouZivanych sklidek odpadu. Je prekryta,
ukoncena skladka pri severnim okraji obce, ddle je odpad sypan
v horni éasti striZe Ve Zlebé&, a ukladdn v lomu smérem k lesovné.
Povolena byla vétsi skladka, kterd se nachdzi v lomu v lesiku JZ
od Javiurku, v polni trati V lazebnici. Tato skladka byla ukonéena
oficialné v roce 1995 a byla prekryta. Je viak vzhledem ke snadné
ptistupnosti pouZivdna obéany i naddle a okolni 1les je silné
znecistén sypanym odpadem, vcetné elektrospotfebicli, ackoli je
les vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona a jako takovy nesmi byt
ukladéanim odpadu narusSovan.

Divoké skladky v zavislosti na povaze uloZeného materiidlu a na
charakteru geologického podloZi mohou znamenat vazné nebezpeci
kontaminace podzemnich i povrchovych vod nezadoucimi latkami.
Plochy skladek navic vyrazné narusuji estetiku krajiny a jsou
semenistém plevelnych rostlin, zpisobujicich alergické obtize.

Na poli nakladani s odpady je v Javirku aktudlni zejména:

- prijeti vyhlasky o odpadech v souladu se zdkonem &. 125/97 Sb.
(v soucasnosti pfipravované),

- asanace vsech drobnych nepovolenych skladek na okrajich lesa
a zejména rozsahlejsi skladky umisténé v lese v lokalité
V lazebnici,

- zamezeni dalsimu vytvareni divokych skladek, i formou
represivnich opatfeni,

- rozsireni sortimentu separovaného sbéru odpadi (nape.
o papir),

- rozsireni separovaného sbéru odpadli o zvlast nebezpeény odpad

Ing. Draga Koldrovd FEkologické projektovdni Brno Cejkovickd 13

jako jsou, barvy, rozpoustédla, oleje aj.
- vytvorit sbérné misto nepouzitych 1léku

- vytvoreni podminek pro tfidéni odpadld co nejbliZe mistu jejich
vzniku (napf. plastové pytle na tridény odpad v domacnostech
nebo kontejnery na separovany odpad rozmisténé ve vhodnych

dochazkovych vzdalenostech).

Vsechny skladky je nutno prekryt a rekultivovat. Protoze obec dotuje sbér pdpaqu
svym obcandm a stara se i 0 odvoz vyse jmenovanych predmétl, predpoklada se, ze

nové skladky na katastru jiz nebudou vznikat.

9 Vymezeni ploch pripustnych pro dobyvéani loZisek nerostil

Dle mapy loZiskové ochrany na k.0. Javlrek nejsou vyhodnocena vyhradni loZiska
nerostl nebo jejich prognézni zdroj a nejsou zde stanovena chranéna loziskova Gzemi.
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Koncepce uzemniho zajisténi ekologické stability krajiny vychazi
z teze, Ze Jje tfeba od sebe oddalit Jjednotlivé ekologicky
relativné labilni casti krajiny soustavou stabilnich
a stabilizujicich ekosystému, a naopak, Ze pro uchovani
prirozeného genofondu krajiny je tfeba vzédjemné propojit
izolovand pfirozend stanovisté rostlinnych spolecenstev (a na né
vazanych druh@l Zivodichfi) pro tzemi charakteristickych. Témto
pozadavkim odpovidd metoda vytvafeni uzemnich systémi ekologické
stability krajiny - USES.

V zakoné &. 114/1992 Sb. (o ochrané pfirody a krajiny) je tdzemni
systém ekologické stability krajiny definovan Jjako vzajemné
propojeny soubor ptirozenych i pozménénych, avéak prirodé
blizkych ekosystémi, které wudrzuji pfirodni rovnovahu. Rozlisuje
se lokalni (mistni), regiondlni a nadregionalni systém ekologické
stability. ZAkladnimi pojmy pouzivanymi v souvislosti s USES jsou
- biocentrum, biokoridor, interakéni prvek.

Biocentrum je definovdno provadéci vyhl. &. 395/92 Sb. k zdk. &.
114/92 Sb. jako biotop nebo soubor biotopd v krajiné, ktery svym
stavem a velikosti umoZhiuje trvalou existenci prirozeného ¢i
pozmenéného, avsak prirodé blizkého ekosystému.

Biokoridor je definovdn rovnéZ provadéci vyhl. &. 395/92 Sb.
k zak. ¢&. 114/92 Sb. jako dtzemi, které neumoznuje rozhodujici
¢ésti organismi trvalou dlouhodobou existenci, avsak umoZiiuje
jejich migraci - mezi biocentry a tim vytvari =z oddélenych
biocenter sit.

Interakéni prvek je krajinny segment, ktery na lokdlni. drovni
zprostfedkovavd pfiznivé plsobeni ostatnich ekologicky vyznamnych
casti USES (biocenter a biokoridorii) na okolni méné stabilni
krajinu do vétsi vzddlenosti. Jde o lokality zabezpecujici diléi,
avSak zdkladni funkce organismi. CGasto Plni v krajiné i dalsi
funkce (protierozni, krajinotvornou, estetickou).

V roce 1997 byl na tzemi katastru zpracovan generel mistniho USES
(Ing. Draga Koldrova Cejkovicka 13, Brno).

Zdkladnim vstupnim podkladem pri navrhu generelu mistniho USES
je Generel regiondlniho USES jihomoravskée oblasti, zpracovany
v r. 1992 firmou L&w a spol. a Ekologickou dilnou a dale
Nadregionalni a regiondlni 1zemni systém ekologické stability
CR, zpracovany Spolec¢nosti pro Zivotni prostrfedi v Brné v roce
1995 Ing. Ludmilou Binovou a RNDr. Martinem Culkem. Oba generely
jsou zpracovany v méF. 1 : 50 000 a poskytuji p¥ehled o zakladni
lokalizaci biocenter regionalniho a nadregiondlniho wvyznamu
a jejich smérném propojeni biockoridory regiondlniho
a nadregiondlniho vyznamu.

3.6.1 Generel regiondlniho tizemniho systému ekologické stability

Ing. Draga Koldrovd FEkologické projektovdani Brno Cejkovickd 13

Nadregionalni USES javiireckym katastralnim tdzemim mneprochazi
a miji je. Regiondlni tzemni systém tvori regiondlni biokoridor
1464 Hamerska-Ostrd, ktery prochazi 1ddolim Bilého potoka
z regiondlniho biocentra Ostré do regiondlniho biocentra
Hamerska, které lezi jiZ v sousednich katastralnich tzemich Lesni
Hluboké, MarsSov a Svatoslav a bylo umisténo v Generelu
regionalniho USES zhruba nad Javireckym mlynem. Regiondlni
biocentrum 241-7 Hamerskd bylo upfesnéno pfi zpracovani generelu
USES v katastrdlnich tzemi MarSov a Lesni Hluboké a byla do né&j
zahrnuta nejcenneéjsi lesni spolecenstva v tdoli Bilého potoka,
spolu s nejzajimavéjsimi geomorfologickymi lokalitami jako jsou
Vyti skdly nad Hlubockym hamrem, &i opustény stary meandr Bilého
potoka., V resSeném duzemi se na tUdolnich svazich Bilého potoka
rozklada dalsi regiondlni biocentrum 1960 Ostrd, které pivodné do
Generelu nadregiondlniho a regiondlniho USES (Binova, Culek
1995) nebylo zahrnuto. Toto regiondlni biocentrum Ostrd zaujima
severné i jiZné orientované svahy udoli, lezici jak v javireckém
katastrdlnim dzemi, tak v katastrdlnim tzemi LaZanek.

Regiondlni biocentrum 1960 Ostrd Jje tvoreno pfirodé blizkymi
a prirozenymi lesni spoledenstvy v typické mozaice kontaktnich
typld geobiocént ruznych trofickych a hydrickych #ad. Zachovana je
Uplnd garnitura spoleéenstev, v&etné fauny. Vyskytuji se zde
bohaté populace 2zvlasté chranénych druhfi rostlin a Zivo&icht
napt. Cyclamen purpurascens, Daphne mezereum, Salamandra
salamandra. Jdde nesporné o prirodovédné nejcennéjsi ¢&ast
prirodniho parku Bily potok. Mezi nejcennéj&i &asti tGzemi patri
zbytky zakrslych doubrav na Jjihozédpadnim svahu Ostré,
s rozvolnénymi zbytky starych dubovych porosti s typickymi
mohutnymi starymi duby a subxerotermnimi druhy rostlim v synusii
podrostu. Obdobné cenné jsou i zbytky spoledenstev skupin typt
geobiocénl buéiny a javorem a lipové javoriny s bukem na sutich.
Druhové bohaté je dfevinné patro s klenem, jasanem, bukem, lipou
malolistou, habrem, misty i vzdcnym jilmem horskym. Vymezend
jddrové dzemi by bylo vhodné chrédnit formou prirodni rezervace
(pivodni navrh je jiZ z roku 1937 od prof. A. Zlatnika). Na navrh
zpracovatelky generelu USES bylo biocentrum Ostra dodateéné do
sité regiondlnich a nadregiondlnich biocenter zarazeno. Bohugzel
bylo narusenc vybudovanou svahovou cestou pravé v mistech
navrhované prirodni rezervace. Biocentrum zahrnuje vSechna
typicka spolecenstva pifirodniho parku Udoli Bilého potoka a to
jak reprezentativni, tak unikatni.

Regiondlni biokoridor 1464 Hamersk&-Ostrd Jje sloZen ze trfi
paralelnich vétvi, jedna 2z nich prochdzi severné orientovanymi
svahy udoli Bilého potoka spolecéenstvy bué¢in s javorem
a typickymi buéinami ve <&tvrtém vegetadnim stupni, druha vétev
prochdzi mimo reSené tizemi jiZné orientovanymi teplejsimi svahy
potencialnimi spoleéenstvy bukovych doubrav a typickych doubrav
na prechodu druhého a tfetiho vegetaéniho stupné. TEeti vétev jde
ddolni nivou podél Bilého potoka vlhkomilnymi spoledenstvy-
polokulturnimi a kulturnimi loukami, mokfadnimi lady i porosty
potoéniho luhu a souvislym b¥ehovym porostem. Vsechny tfi vétve

Ing. Draga Koldrovd Ekologické projektovdni Brno Cejkovickd 13



[image: image11.jpg]vytvari sloZeny regiondlni biokoridor. Regionalni biockoridor se
dal rozpada na jednotlivé krat$i dseky mezi lokdlnimi biocentry.

Z regiondlniho biocentra Ostra vychdzi regiondlni biokoridor
1465 Ostra-vyri skdly a pokraduje sousednimi katastralnimi
tzemimi LaZanky a Veverska Bityska.

Na regionalni uzemni systém navazuje sytém mistni, tvofeny ¥radou
mistnich biocenter wvlozZenych v trase regiondlniho biokoridoru
1464 Hamerskd-Ostrd. 2 regiondlniho biocentra Ostra vychazi
mistni biokoridor, ktery je veden lesnim komplexem podél
Oslavanské brazdy.

Limitujicdi prostorové a funkéni parametry pro regionalni

biokoridory a biocentra jsou ndsleduijici:

a) maximdlni délka jednotlivych tdseki biokoridoru (mezi dvéma
sousednimi biocentry) a mozZnost jejich preruseni:

- lesni spolecenstva - maximadlni délka 700 m, moZnost
pferuseni do 150 m (pficemz vsSak musi byt zachovany alespon
parametry lokalniho biokorideru),

- mokfadni spolegenstva - maximdlni délka 1000 m, moZnost
pteruseni do 100 m zastavénou plochou, do 150 m ornou pudou,
do 200 m ostatnimi kulturami,

- luéni spolecenstva - maximdlni délka 500 m, moZnost
preruseni do 100 m zastavénou plochou, do 150 m ornou pilidou,
do 200 m ostatnimi kulturami,

b) minimdlni Sifka biokoridoru:
— lesni spolecenstva - 40 m,
- mokfadni spolecenstva - 40 m,
- lucni spolecenstva - 50 m.

c¢) minimdlni velikost regiondlnich biocenter:

- lesni spoledenstva 1. a 2. vegetaéniho stupné - 30 ha pro
vybérny a podrostni zplsob hospodafeni, pri holoseéném
zpisobu Jje nutno plochu zdvojnasobit,

- lesni spolecenstva 3. a 4. vegetaéniho stupné - 20 ha, pri
holosecéném zpusobu obhospodafovani 40 ha

- optimalni vyméra lesniho biocentra regiondlniho vyznamu
minimalni parametry prekraduje a pohybuje se okolo 100 ha.

3.6.2. Navrh generelu mistniho USES

Pro navrh generelu mistniho USES jsou dulezité vazby na USES
vyssich stupit a na zpracovanou nebo soub&iné zpracovavanou
dokumentaci USES sousednich katastralnich dzemi v k. 1. Lesni
Hluboké, Domasov, Ricéky, Veverské Kninice, Hvozdec, Marsov,
Svatoslav a LaZanky. Navrh mistniho USES dale vychazi
z predpokladu respektovani potencialnlch i aktudlnich prirodnich
a antropogennich podminek tdzemi. Dilezité je zejména zohlednéni:
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- sméri prirozenych migra¢nich tras (pfedevSim vodnich toki,
pripadné ddoli, svaht, h¥betl aj.),

- reprezentativnosti stanovistnich podminek v ramci biochory,

- zastoupeni ekologicky vyznamnych vegetaénich formaci pro danou
krajinu typickych,

- stdvajicich i predpokladanych antropogennich zasahfi do krajiny
(vyznamné bariéry zastavéného uzemi obce a dalnice),

- metodikou poZadovanych funkénich a prostorovych parametri
jednotlivych prvkd USES s ohledem na jejich biogeograficky
vyznam a predpokladany zpusob vyuziti.

Splnéni téchto ndleZitosti je zdkladem spravné tvorby mistniho
USES, proto jim byla v priibéhu praci na generelu vénovana pat-
fiéna pozornost.

Na regiondalni dzemni systém navazuje sytém mistni, tvoreny fadou
mistnich biocenter vloZenych v trase regiondlniho biokoridoru
1464. 2 regiondlniho biocentra Hamerskd vychazi véechny vétve
regiondlniho biokoridoru 1464 Hamerskd-Ostrd, na nichz lezi
mistni biocentra € 2, C 3, C4, C5, C6, C7 a biocentrum C 8
lezici v nivé Bilého potoka. Jednotlivé useky regiondlniho
biokoridoru Hamerskd-Ostrd na svahu se severni expozici byly
prubézné oéislovany K 2, X3, K4, K5, K6, K 7. Diléi dseky
regiondlniho biokoridoru prochazejlclho nivou podél toku Bilého
potoka, mezi Jjednotlivymi nivnimi luénimi biocentry, mnesou
oznac¢eni K 8, K 9, K 10, K 11 a K 12.

2 regiondlniho biocentra 241-7 Hamerskd dal vychazi vyznamny
mistni biokoridor K 1 podél Stiibrnického potoka, spoleény pro
katastralni uzemi Radoskova, Lesniho Hlubokého i DomaSova
a Javirku.

Na regiondlni tzemni systém ekologické stability navazuiji vétve
mistnich biokoridori. Prnim 3je bickoridor Mloéiho Zlebu K 13
ktery spojuje mistni bicentrum C 41 Buéinu v Ouvaru s regionalnim
systémem. 4 regionalniho biocentra Ostra vychdzi mistni
biokoridor K 15 Z&seky, ktery v dal$im pribéhu veden lesnim
komplexem podél Oslavanské brazdy. Na néj Jje biocentrum CM
napojeno biokoridorem K 14 BoZi domky. Biokoridor K 16 Rokle pod
Ostrou posiluje propojeni regiondlniho biocentra Ostrd s mistnim
biokoridorem podél Oslavanské brazdy a t1sti v biocentru ¢ 12 Pod
Ostrou, 2ze kterého vychdzi biokoridor X 17 v pramenné oblasti
potoka Hlinky, vedouci do biocentra C 13 Na Hlince, a z velké
c¢asti pokracujici ve hvozdeckém katastralnim vzemi.

Vyznamnym mistnim biockoridorem je biokoridor K 21, jdouci tdolim
RiGanského potoka, ktery prochdzi podél jihozépadni hranice
katastralniho dzemi a je spoleény pro katastralni tuzemi Domasov,
Rlcky a Javirek. Tento biokoridor koné&i v javireckém katastralnim
uzemi lesnim biocentrem C 15 nad rybnikem Bahnidkem a variantné
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[image: image12.jpg]tento rybnik v tdzemnim systému nahrazuje. Rybnik dnes slouZi po
celkové technické upravée prednostne rekreaci. Biokoridor
pokracduje ddl nivou Rianského potoka na jihovychod.

Biocentra a biokoridory regiondlniho i mistniho vyznamu
s ostatnimi vyznamnymi krajinnymi prvky tvofi hustou mozaikovitou
ekologickou sit a je nezbytnym zakladem ekologické stability
uzemi. Z divodd zabezpeteni ekostabilizujiciho plisobeni v té
Casti krajiny, kde pusobeni biocenter a biokoridord je vzhledem
k jejich vzdalenosti nedostatecng, je tato sit doplnéna
o interakéni prvky. V rfeSeném dzemi Jjsou interakéni prvky
navrhovany zejména jako liniovA spolecenstva podél komunikaci,
jako protierozni meze, pripadné jsou interakénimi prvky
ekologicky vyznamna spolecenstva mensi rozlohy, kterd nelezi na
traséch biokoridoru.

Limitujici prostorové a funkéni parametry pro biocentra

a biokoridory mistniho vvznamu jsou v katastru nadsleduijici:

a) minimdlni velikost biocenter (v pripadé idedlniho kruhového
tvaru a v lese pri vybérném ¢&i podrostnim zplisobu
hospodareni, pfi holose¢ném zplusobu hospodafeni je potteba
plochu biocentra zdvojndscbit)

spoleéenstva lesni - 3 ha,
- spolecenstva mok¥adni - 1 ha,
- spolecenstva luéni - 3 ha,
- spolecenstva stepnich lad - 1 ha,
- spolecenstva skalni - 0,50 ha
- spolecenstva kombinovana - 3 ha,

b) maximdlni délka biokoridorfi a moZnost jejich pFeruseni:

- spolecCenstva lesni =~ maximdlni délka 2000 m, moZnost
prerusSeni maximdlné 15 m,
- spolecenstva mokfadni - maximdlni délka 2000 m, mozZnost

preruseni do 50 m zastavénou plochou, do 80 m ornou pudou,
do 100 m ostatnimi kulturami,

- spolecenstva 1luéni - maximdlni délka 1500 m, moZnost
preruseni neomezend,

- spole€enstva kombinovanad - maximdlni délka 2000 m, mozZnost
preruseni do 50 m zastavénou plochou, do 80 m ornou padou,
do 100 m ostatnimi kulturami,

c) minimalni Sif¥ka biokoridort:
- spolecenstva lesni - 15 m,
- spolecenstva mokfadni - 20 m,
- spolecCenstva lucéni - 20 m,

Po zpracovan1 generelu USES vstoupil v platnost dzemné technicky
podklad (UTP) Ministerstva pro mistni rozvoj CR tykajici se
regionalnich a nadregiondlnich USES ¢R a zarovefi ndvod na jeho
uzivani. Hlavnim cilem zpracovadni tohoto UTP bylo vytvoreni
jednotné siteé nadreglonalnlch a regionadlnich USES na tzemi celé
republiky. UTP ije zavaznym podkladem mj. pro zpracovani Uzemné
pléanovaci dokumentace a Uzemné planovac1ch podkladu ve smyslu
prislusné legislativy a byl do generelu USES zZapracovan.
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11 Vymezeni ploch veiejné prospésnych staveb, asanaci a asanacnich
uprav

Vymezeni ploch pro nové navrhované vefejné prospésné stavby je podkladem pro
piipadné vyvlastnéni pozemkil nebo staveb podle §108 odst.2 pism.a) Stavebniho
zakona, pokud nebude mozno feseni majetkopravnich vztahli dosahnout dohodou
nebo jinym zplisobem.

Za vefejné prosp&sné stavby jsou povaZovany tyto investice:

Nové obsluzneé komunikace a uli¢ni prostory v navrhované obytné zastavbé véetné
inZenyrskych siti (kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodu NN, telefonu).

1. Nap.€. 1028/1, 679/1, 586

2. Nap.c. 1026/1, 609/1

3. Nap.c. 71/8

Nova obsluzna komunikace k navrhované ploSe vyroby a sluzeb u dalnice véetné
inzenyrskych siti.
4. Nap.6. 1026/1, 510/23, 510/1, 464/20, 1027/2, 1091

Stavba stiedotlakého plynovodu DN 90 Domasov-Javiirek — viz vykres energetika
5. Na p.¢. 515, 520, 634, 1088/13, 510/1, 1088/12, 1088/9, 1088/10, 510/23, 1026/1

Stavba vodovodu dle PRVKUC — viz vykres vodniho hospodaistvi.
6. Na p.¢. 1087, 1086, 768/7, 768/34, 768/33, 768/29, 768/15, 768/19, 553/1, 559,
568, 555, 558, 586, 1028/1

Stavba CS a  kanalizace — viz vykres vodniho hospodarstvi.
7. Nap.c. 115/7, 75/2, 76, 113, 115/6, 115/14, 75/3, 510/1, 464/20

Stavba parkovisté u obecniho uradu.
8. Nap.t. 1026/2

Stavba chodniku.
10.Na p.€. 1026/2, 1027/1, 1028/3

Novy uliéni prostor v navrhované obytné zastavbé véetné inZenyrskych siti
(kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodu NN, telefonu)
11.Na p.¢. 1026/1, 594, 595/1, 595/2, 595/3

Nové pfipojeni silnice 111/00212 Domasov-Javiirek na dalnici D1 ve sméru na Brno
véetné inzenyrskych siti (kanalizace).
12.Na p.¢. 1088/12, 1088/13, 513/2, 1091, 542/3, 1027/2, 1027/4, 515, 539/1, 1093

Stavba trafostanice a pfipojky VN 22kV pro rozvojovou plochu primyslové vyroby
VP9 u dalnice D1.
13. Na p.¢. 510/1, 464/20, 464/57, 464/58, 464/25
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Za vefejné prospésna opatfeni jsou povazovany tyto investice:

Revitalizace Riganského potoka, (biokoridor).
1. Na p.¢. 486, 520, 524 ad.

Obnoveni polni cesty od kfizku na Smelcovnu a opravy a znageni cyklistickych tras
2. Nap.¢. 1041, 879/1, 750, 1029/1, 1076, ad...

Obnova krajinné zelené, aleji kolem cest i polnich cest, biokoridory, meze a vysadba

bfehové zelené.
3. Na p.¢. 1028/1, 1041, 679/1, 768/15, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1091, ad...

Asanacni opatfeni

V Javiirku nejsou navrhovany asanace ve vefejném zajmu.

12 Navrh feSeni pozadavkii civilni ochrany

Zameéry ochrany obyvatelstva v izemnim rozvaji vychazl ze stavajicich legislativnich opatieni. Jedna se o
stavebni zakon €. 50/76 Sb. ve zné&nl pozdéjsich novel (zak. &. 103/90 Sb. a zak. &. 262/92 Sb.), provadéci
vyhiasku €. 83/76 Sb. doplnénou o novelizovanou vyhlaskou &. 376/92 Sb. (3. odst. 2) a vyhlasku &. 84/76 Sb.,
novelizovanau vyhlaskou &. 377/92 Sb. (pfiloha 2, &l. 2). Tyto vyhlagky ukladaji pfi provadéni staveb
uplatriovat pozadavky civilni obrany a v ramci tizemné planovacich dokladi! zpracovavat doloZky CO.

Konkrétni technicka feSeni jsou provadéna podle platnych predpisti civilni obrany (pfedevsim CO-1-9
"Technicka opatfeni CO", CO-2-7 "Ukryti obyvatelstva®, Pfirutka pro budovani PRU a CO-1-21 “"Normativy
stavebné technickych opateni CO").

Z divodd tvorby nové koncepce ochrany obyvatelstva centralnimi organy, je v soudasné dobg
pozastavena vystavba stalych tikrytl. Z téchto divodi se dolozky zpracovavajl ve zjednodugené forma.

Pozadavky CO s obsahem dle HZS Jihomoravského kraje

Jsou pro zajmové Uzemi katastralniho zemi obce Javiirek zpracovana ve
smyslu poZadavkii, vyplyvajicich z platné legislativy:

-vyhlaska MMR €.135/2001 Sb. z10.V.2001 © uzemné& planovacich
podkladech a lizemné planovaci dokumentaci,

-zaékon €.239/2000 Sb. o integrovaném zachranném systému a o zméné
nekterych zakonl (se zménami a dopliiky zak. &.320/2002 Sb.) s Ucinnosti
k 1.1.2003.

-vyhlaska £.380/2002 Sb. MVCR ze dne 9.8.2002 k pfipravé a provadéni
Ukoll ochrany obyvatelstva,

obsah:

vychazi z poZadavk( vyhlaSky ¢.380/2002 Sb., §20 a organu, zajistujiciho systém a
organizaci civilni ochrany, Hasiéského zachranného sboru (HZS) Jihomoravského
kraje, fedi nasledujici potieby civiini ochrany:

a) ochrany tzemi pfed prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni,

b) zén havarijniho planovani,

c) ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti,

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani,

e) skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomaci,

f) vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo soucasné zatavéna a
zastavitelna uzemi obce,

g) zachrannych, likvidaénich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo
snizeni Skodlivych Gcinkl kantaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti,

h) ochrany pred vlivy nebezpeénych latek skiadovanych v tizemi,

i) nouzoveého zasobovani obyvatelstva vodou a elekirickou energii.

Navrhy:

ad a) ochrana iizemi pied prichodem priilomové viny vzniklé zviastni povodni

Zajmové uzemi neni potencialné ohroZeno povodni, neni vyhlageno zatopové
tzemi. Obec je chranéna stavajicim systémem regulace hydrologickych pomérii a
ochrany pred vybfeZenim vod, prochazejicich zajmovym zemim obce.

ad b) zény havarijniho planovani

Zony havarijniho planovani stanovuje krajsky arad, odber Zivotniho prostiedi,
eviduje a zabezpeluje je HZS JmK v Bmé s feSenim komplexnich opatfeni vc.
evakuace s ohledem na zak. 353/99 Sb. a vyhl. 383/99 Sb., podle které se stanovuji
zbény ohroZeni. Zajmové (zemi neni souasti zon havarijniho planovani, podle
informaci specialisty HZS JmK neni katastralni (izemi obce Javirek potencialné
zasazeno havariemi zdrojli nebezpeénych ¢i zdravi ohrozujicich Iatek.
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Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potencidlni zdroje ohrozeni.
Vyhlaska ¢€.380/2002 Sb. stanovi zplsob a rozsah kolektivni ochrany.

Stalé tkryty se v katastru obce nevyskytuji. Z dvod(i pozastaveni vystavby stalych
Ukrytd bude hlavni t&ézisté ukryti obyvatelstva v improvizovanych Ukrytech.
Improvizované ukryty (IU) se buduiji k ochrané obyvatelstva pied (&inky svételného a
tepelného zafeni, pronikavou radiaci, kontaminaci radioaktivnim prachem a proti
tlakovym ucinkiim zbrani hromadného niGeni v piipadé nouzového stavu nebo stavu
ohrozeni statu a vdobé& valeéného stavu vmistech, kde nelze k ochrang
obyvatelstva vyuzit stalych dkrytd. IU se navrhuji vsouladu s planem ukryti
v dosazitelnych vzdalenostech k zabezpeceni ukryti obyvatelstva, jemuz nelze
poskytnout stalé Gkryty.

IU se buduji vmirové dobé k ochrané obyvatelstva v kterékoliv budové &i
objektu (sklepy i v patfe) individuéing podle konkrétni situace v pfedem vybranych,
optimalné vyhovujicich prostorech, ve vhodnych &astech domtl, bytt, provoznich a
vyrobnich objektl. Tyto prostory budou upravovany pred G&inky mimotadnych
udalesti s vyuZitim vlastnich materialnich a finanénich zdroji fyzickymi a pravnickymi
osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaméstnanctl.

Protiradiacni Ukryt, budovany svépomoci ((PRU-BS) je improvizovanym
tkrytem (IU), vyuZitelnym za tfech krizovych stavil: 1. nouzového stavu

2. stavu ohroZeni statu

3. valeéného stavu
Prehled stavajicich PRU-BS je evidovan samospravou obce na obecnim Gfadé
v Javiirku. PoZadovana kapacita je piiblizn& 1m2 na osobu. Lze doporutit, aby nové
budované podsklepené objekty byly vzajmu majitell domi feSeny tak, aby
vyhovovaly podminkam, kladenym na improvizované tkryty. Dob&hova vzdalenost
pro ukryty je 500m, coz odpovida izochroné 15 minut.

ad d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Pro pfipadnou pfipravu evakuace osob navrhujeme vyuZit prostory obecniho
Ufadu a restaurace se zazemim ostatnich prostor pro severni a stfedni &ast obce, pro
jizni cast obce areal sokolovny a fotbalového hfi§té. Pro Smelcovnu navrhujeme
vyuzit prostor restaurace.
Organizaéni zabezpeteni je nutno fesit na Urovni samospravy, neni fesitelné
metodou Uzemniho planu (UP).

Pro nouzové ubytovani osob navrhujeme nasledujici objekty a plochy:

-havarii nezasaZené obyiné domy i ostatni vyuzitelné objekty (evidence

v kompetenci OU)

-prostory obecniho Gfadu, restauraci a sal sokolovny

-plochu fotbalového hiisté

Organizacni zabezpeceni je nutno feSit na Urovni samospravy, neni fesitelné
metodou UP.

ad e) skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci
Umisténi sklad(i materialu CO a humanitarni pomoci je feéeno dle vyhlasky
€.380/2000 Sb., §17. Sklady prostfedkdl CO v obcich nebudou zfizovany.

ad f) vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo souéasné zastavéna
uzemi a zastavitelna lizemi obce

Vobci nejsou skladovany nebezpecéné laiky, z hlediska funk&niho vyuZiti
ploch, kieré feSi uzemni pian, neni sdisiokaci skladi nebezpeénych latek
uvaZovano. V pfipadé vyskytu takovych latek v technologickych procesech ve
vyrobnich zénach je nutno tyto pozadavky fesit ve stavebnim fizeni. Pro pfipadné
havarijni (lozisté je nutno provést vybér dle povahy nebezpednych latek tak, aby
nebyla dotéena obytnd zéna obce (pfi respektovani viivu meteorologickych
podminek), vodni zdroje, povrchové a podzemni vody.
Organizacni zabezpeceni je nutno fesit v drovni samospravy, neni feitelné metodou
UP.

ad g) zachranné, likvidaéni a obnovovaci price pro odstran&ni nebo sniZeni
Skodlivych Géinkd kontaminace, vzniklé pfi mimotadné udalosti

Prace organizuje obecni (fad v obci s vyuZitim sboru dobrovolnych hasi&i.
Pripravu uréenych pracovnikli obce pro feSeni ukold ochrany obyvatelstva pii
mimoFadnych udalostech (MU) organizuje obecni ufad (OU) a Hasigsky zachranny
sbor (HZS) kraje. Pfi vzniku MU, jejiz rozsah je nad rdmec moznosti obce, budou
opatieni zabezpecovana z krajské urovné.

ad h) ochrana pred vlivy nebezpeénych latek skladovanych v tizemi

Vobei nejsou skladovany nebezpegné latky, z hlediska funkéniho vyuziti
ploch, které feSi uzemni plan, neni sdislokaci skladl nebezpednych latek
uvazovano.

ad i) nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

-sité technické infrastruktury (vodoved, plynovod, sit zasobovani el. energif)
jsou dle moZnosti zaokruhovany, umozfiuji operativni Gpravu podminek pro pfisun
medii. Pro zasobovani vodou navrhujeme udrZovat v provozu a vyhovujici hygiené
drobné obecni zdroje vody, které je nutno i pres stavajici znegi§t&ni nouzové po
tpravé vyuZzit v pfipadé mimofadnych situacf). Pro nouzové zasobovani obce pitnou
vodou Ize vyuZit dovoz z Brna (cisterny, balena voda).

-dopravu na mistnich a obsluznych komunikacich v obci je mozné prevést diky
existujici zahumenni cesté mimo obytnou zénu ven ze zastavéného tizemi a zaroven
tak umoznit nouzovou obsluhu obce v piipadé znepriijezdnéni komunikaci. Umisténi
(resp. feseni) dileZitych mistnich komunikaci zabezpeéuje jejich nezavalitelnost pi
rozrugeni okolni zastavby. V pfipadé, Ze zastavba hraniéi s témito komunikacemi,
musi jejich Sitka byt minimalné ,(V1+V2):2 + 6 (m), kde V1 a V2 jsou priimérmeé
vysky budov po stie$ni fimsu v metrech. Pfi jednostranné zastavbé se piipoditavaji
3m namisto 6m. Tyto parametry dlezité mistni komunikace splfiuji.

-energetické zdroje Ize nouzové nahradit dieselagregaty fy EON &i HZS.
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13.1 Vyhodnoceni vlivu navrhu na Zivotni prostiedi (ZP)

Navrhované feseni Uzemniho planu obce Javirek bude mit zejména pozitivnf viiv na kvalitu vody ve
vodnich tocfch (kam dnes necisténé odpadni vody Ustl) navrzenym ¢isténim odpadnich vod.

Ekologicka stabilita krajiny bude udrfovana ochranou VKP, biocenter, bickoridorti a wyznamnych
krajinnych prvkii a zvyena obnovou aleji a revitalizaci Riganského potoka.

13.2 Vyhodnoceni predpokladanych disledkii navrhovaného FeSeni na
zemédélsky pudni fond (ZPF)

1. Pouzitd metodika

Vyhodnoceni pfedpokladanych dbsledicl na zem&dglsky piidni fond bylo provedeno ve smyslu |
vyhligky 13 Ministerstva Zivotniho prostiedi ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravuji |
podrobnosti ochrany piidniho fondu ve znéni zikona Ceské narodni rady ¢. 10/1993 Sb., § 3 l
(k paragrafu 5 zikona ¢, 10/1993 Sb.) a piilohy 3 této vyhlagky a Metodického pokynu odboru

ochrany lesa a piidy MZP CR ze dne 1.10.1996 ¢.j. OOLP/1067/96 k odniméani pidy ze
zemédélského plidniho fondu podle zikona & 334/1992 Sb., o ochrang zemédélského piidniho

fondu ve znéni zikona CNR & 110/1993 Sb.

2. Struktura piidniho fondu v tizemi

Z hlediska struktury piidniho fondu je fefené katastrélni izemi Javiirek &lenéno takto:

e plocha podil ploch
JAVUREK (ha) (%)
Vyméra celkem 1 028,90 100,00
Zemédélska piida 304,21 29,57

omai piida 242,95 23,63
zahrady 13,95 1,35
ovocné sady 1,78 0,17
louky 24,33 2,36
pastviny 21,20 2,06
Lesni piida 666,34 64,76
Vodni toky a plochy 3,77 0,36
Zastavéné plochy 8,42 0,82
Ostatni plochy 46,16 4.49

Znatné procento z celkové rozlohy katastrilntho tizemi Javiirek zabiraji lesy. Zemgdglska
piida, ktera tvoii méné nez tfetinu plochy katastru, je v pfevéimé mite zornéna. Ostatni kultury
zeméd€lské piidy jsou plosné méné vyznamné,

3]

3. Bonitované piidné ekologické jednotky

Vychozim podkladem pii ochrané zemgdglského piidniho fondu pii tizemns plinovaci Sinnosti

jsou bonitované piidné ekologické jednotky. Pétimismy kéd plidné ekologickych jednotek (dale

jen BPE]) vyjadiuje:

L. misto - Klimaticky region

2.a3 misto-Hlavni pldni jednotka (HPJ)-je synteticki agronomicki jednotka
charakterizovana plidnim typem, subtypem, substritem a zrnitosti vietné charakteru
skeletovitosti, hloubky ptidniho profilu a vidhového re¥imu v pids.

4. misto - K6d kombinace sklonitosti a expozice
5. misto - K6d kombinace skeletovitosti a hloubky piidy

Pomoci tohoto pétimistného kdodu se piifazuje jednotlivym BPEJ tiida ochrany zemé&délské
pidy (I - V) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pidy MZP CR ze dne 1.10.1996
&j. OOLP/1067/96 k odniméni pidy ze zemé&dglského pidniho fondu podle zikona &.
334/1992 Sb., o ochrang zem&d&lského piidniho fondu ve znéni zikona CNR &. 110/1993 Sh.

Podle klimatického regionu a hlavni piidni jednotky je rovnéZ stanovena zékladni sazba odvodii
pfi z&boru zem&d&lské plidy ve smystu piiloby A zikona CNR &. 334/1992 Sb.

Katastralni izemi Javiirek se nachézi v klimatickém regionu MT4 - mimg teplém, vihkém, v
kodu BPET oznma€eném ¢islici 7. Tento klimaticky region se vyzmaduje primémou roéni
teplotou 6 - 7 °C a roénim tthrnem sré¥ek 650 - 750 mm. Z hlavnich pudnich jednotek jsou v
uzemi zastoupeny tyto:

14 - Tlimerizované piidy a hnédozems illimerizované na spraSovych hlinich a svahovinich,
stfedné tézké s tézkou spodinou, vodni re¥im pid piizmivy. Tyto pidy se v tlizemi
vyskytuji ve dvou lokalitich v jizni éasti a v jedné lokalité ve stfedni ¢asti katastru,
zasahujici i &ast soudasné zastavéného nizemi.

29 - Hnédé plidy a hnédé pidy kyselé pfevaimé na mlich, stiednd t87ké a¥ lehdi, mimé
Stérkovité, vétSinon s dobrym vodnim reZimem pid. Dominantni plidni typ v izemi,
rozklidi se na ném znadna &ast soudasné zastavéného fizemi.

37 - Melké hnédé pidy, vétSinou kyselé na viech horninich, lehké, v ornici zpravidla stiednd
Stérkovité, kamenité, v hloubce 30 cm silng kamenité az pevni homina. Vysuiné pidy
kromé vihkych oblasti. Tyto piidy nalezneme v severni 8asti katastru podél okraje lesa,
rozklida se na nich &ast zastavéného izemi obce. Vyskytuji se také v jizni Gsti katastru.

40 - Riizné piidy na viech horninch, vétsinou lehké ve svaZitosti na 129, s riznou térkovitosti
a kamenitosti nebo bez mnich, vodni poméry zivislé ma srézkéch. Tento pidni typ
nalezneme pouze v drobné lokalité na Smelcovns.

41 - Riizné piidy na viech hominach, vétéinou stiednd t87ké a% t&#8i, ve svaZitosti nad 12° s
riiznou Stérkovitosti a kamenitosti nebo bez nich, vodni poméry zivislé na srazkach.
Nechizeji se zde pouze v nevelké lokalité severovychodn& od zastavéného vizemi pii
okraji lesa.

56 - Nivni pidy na nivnich uloZeninich, stfedn§ t8%ké, s piizmivymi vodnimi poméry.
Nalezneme je v nivé Bilého potoka pii severni hranici katastru.
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68 - Glejové plidy zrafelinéné a glejové piidy iizkych depresi a svahfi, obvykle lemujici meni
vodni toky, stiedné t87ké a% velmi t&7ké, s nepfiznivym vodnim refimem, Pevasné trvalé
travni porosty. Zde se jedna o pas pozemkii podél jihozapadni hranice katastru.

Kvalitativné nejcenngjsi illimerizované a hnédé piady zatazené do I a II. tfidy ochrany se
rozkladaji v centrélni Easti katastru, smérem k jihozipadu a severovychodu kvalita piid klesa
(IV. a V. tiida ochrany). Jizni Sast soudasné zastavéného tizemi obce le#i na pozemcich s L a
I1. tfidou ochrany, severni &ast pak ve IV. a V. tiidé.

4. Investice do pady

V katastralnim tizemi Javiirek bylo v letech 1966, 1972 a 1982 vybudovino odvodnéni celkem
na 17,30 ha orné piidy. Vystavbou navihovanou tizemnim plinem nejsou tyto plochy dotdeny.

5. Udaje o aredlech a objektech staveb zem&dglské prvovyroby

Zemédé&lskd prvovyroba v fefeném tizemi je zaméfena jak na rostlinnou, tak i ¥ivodisnou
vyrobu. V zem&dglském aredlu jihovychodné od Jobce se nachazeji provozy Zemsdglské
spolecnosti Devét kiizfi, a.s. DomaSov a Genagro Ridany, ZS Devét kiizi zde mi porodnu
prasat (120 ks) s odchovem selat (50 ks) a dva objekty pro vykrm prasat (550 ks). Genagro
RiCany uZiva jeden objekt pro vykrm prasat (260 ks) a sklad brambor, Pésmo hygienické
ochrany 256,3 m od emisniho stiedu, vyhlaSené v roce 1991, zasahuje Sast stavajici obyné
zéstavby. Nové navrhované lokality pro bydleni nezasahuje.

6. Usporiddni zemédélského pidniho fondu a pozemkové tipravy

Celkova vyméra pozemkii zem&dglské piidy v katastru éini cca 304 ha. 202 ha obhospedatuje
Z8 Devét kiizh, a.s. a 30 ha Genagro Rigany. Ostatmi pozemky jsou vyusivany individuilnimi
vlastniky.

V iizemi byly provedeny pouze jednoduché pozemkové éipravy ve prospéch vlastniki pozemki
v souvislosti s restitucemi. Projekt komplexnich pozemkovych tiprav zde zpracovén nebyl a ani
se o tomto kroku neuvazuje.
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7. Opatteni k zajiSténi ekologické stability

K zajisténi ekologickeé stability v fefeném tizemi byl v roce 1996 zpracovin generel lokalniho
USES (Kolifova a spol, Bmo). Uzemnim fefenim navrhovanym v urbanistické studii neni
tento systém narusen.

8. Zdivodnéni vhodnosti navrzeného Fefeni

Uzemni plén obee Javiirek navrhuje lokality ziboru zemédglského plidniho fondu pro bydleni v
rodinnych domech a podnikatelsks aktivity.

Z celkovych vymér lokalit uréenych pro bydleni budou ve skute¢nosti zabirdny jen plochy
nezbytmné pro vystavbu domi a jejich nniného zézemi (cca 200 m®). Zbyvajici Sasti dotSenych
pozemli budou slouZit jako zahrady pro tyto domy. V bilanénim pfehledu ziborii ZPF Jjsou
uvidény jak celkové vyméry, tak i plochy redukované. Pozemky pro novou vystavbu byly
vybriny v men$l mife v prolukich v soudasné zistavbé, pievasmé pak na pozemcich
bezprostfedné navazujicich na zastavéné izemi.

Popis jednotlivych lokalit

Lokalita & 1 - plocha o celkové vyméfe 0,39 ha pii severnim okraji soudasné zastavéného
lizemi obce je uréena pro vystavbu 3 solitérich rodinnych domt. Skuteény zibor zemédglské
pldy v dané lokalit& ini cca 0,02 ha omé piidy v V. t#idé ochrany.

Lokalita & 2 - plocha uréena pro vystavbu rodinnych dom navazuje na soudasnou zistavbu v
sevemni Eésti obce. Z celkové rozlohy 0,41 ha bude ve skutetnosti pro vybudovani 3 rodinnych
domii zabrino cca 0,06 ha Iuk v V. t¥dé ochrany.

Lokalita 8. 3 - 2 proluky v souéasné zistavbé v severni &asti obee. Z celkové vyméry 0,26 ha
zahrad v V. tfidé ochrany bude pro vystavbu dvou rodinnych donit zabrino cea 0,04 ha.

Lokalita & 4 - plocha pro vystavbu péti rodinnych domfi navazuje na severozipadnd na
soutasné zastavéné \izemi obce. Z celkové rozlohy 0,90 ha bude redlny zibor ZPF pro
vystavbu domil &init cca 0,10 ha. Zibor bude realizovin na louce v V. t#d8 ochrany.

Lokalita & 5 - plocha o celkové vyméfe 1,50 ha omé piidy v I tidé ochrany je urdena pro
vystavbu 5 rodinnych domi zépadné od souasng zastavéného tizemi. Realny zabor &ini 0,16
ha pady.

Lokalita &. 6 - plocha o celkové vyméfe 0,6 ha omé piidy zipadné od soudasnd zastavéného
lizemi obce. Pro vystavbu & rodinnych domi v této lokalit bude tieba zabrat cca 0,16 ha
zemé&délské piidy v I. a III. t¥id& ochrany.

Lokalita €. 7 - plocha o rozloze 0,25 ha navazuje na sonéasné zastavéné tizemi na zapadé, V
této Jokalité bude pro vystavbu jednoho domu nutno zabrat cca 0,20 ha piidy. Jedn4 se o ornou
pidu ve III. tiidé ochrany.
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Sesti rodinnych domil. Zibor bude Ginit cca 0,12 ha omsé pudy a zahrad ve ML a V. tids
ochrany.

Lokalita €& 9 - lokalita pro rozvoj podnikatelskych aktivit v hiukovém pasmu dalnice D1 ve
sméru Bmo - Praha. Pro tento tdel uvaZuje iizemnim plin o ziboru 0,73 ha omé pidy ve IIL
a V. t¥idé ochrany.

Lokalita €10 — plocha pii severni hranici souasné zastavéného tizemi je urena pro vystavbu

dvou rodinnych domii. Zabor bude &init cca 0,024 ha louky v V. ¥idé ochrany.

Lokalita €.11 — plocha uvnitf vychodni hranice soutasné zastavéného tizemi je uréena pro

vystavbu tfi rodinnych domti. Zabor bude &init cca 0,06 ha zahrad v L. tfidé ochrany.

Lokalita &.12 —plocha pii zépadni hranici sougasn& zastavéného tizemi je uréena pro vystavbu

devatenacti rodinnych domi. Zabor bude &init cca 0,28 ha louky v 1. tfidé ochrany.

Uzemni plan navrhuje v Javiirku 9,666 ha ZPF k zastavbg. Z toho bude odiato 1,814 ha,
zbyvajici vyméra bude vyuZita jako zahrady u objektt bydleni.

9. Prehled bonitovanych piidng ekologickych jednotek dottenych uvazovanon vystavbou

BPEJ tfida ochrany zeméd@lské pidy
7.29.01 I

7.29.14 I

7.37.16 v

7.37.46 v

10. Bilance jednotlivych lokalit ziboru ZPF

Oznateni Geel zib Vztah Kéd Vyméra Trida
Tokality celziborn k zastavénému iizemi BPEJ (ha) ochrany
ziboru kultura ZPF

1 bydleni 7.37.16 v
v rodinnych mimo zastavéné izemi orna 0,39
domech
dotcena plocha 0,39
zdbor 0,06
2 bydleni 7.37.16 Vv
v rodinnych mimo zastavéné izemi louka 0,41
domech
dotcena plocha 0,41
zabor 0,06
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Oznaceni el zib Vziah Kéd Vymeéra Trida
lokality SESEaN0R k zastavénému tzemi BPEJ (ha) ochrany
zdaboru kultura ZPF

3 bydleni 7.37.16 %
v rodinnych v zastavéném tizemi zahrada 0,26
domech
dottens plocha 0,26
zéibor 0,04
4 bydleni 7.37.16 \Y%
v rodinnych mimo zastavéné tizemi louka 0,90
domech
dotéens plocha 0,90
ziabor 0,10
5 bydleni 7.29.01 I
v rodinnych mimo zastavéné tizemi oma 1,5
domech
dotéeni plocha 1.5
zdbor 0,16
6 bydlent 7.29.01 I
v rodinnych mimo zastavéné tzemi oma 0,25
domech
7.29.14 m
mimo zastavéné tizemi orna 0,35
dotéend plocha 0,6
zabor 0,16
7 bydleni 7.29.14 m
v rodinnych mimo zastavéné fizemi orni 0,25
domech
dotcena plocha 0,25
zdabor 0,02
8 bydleni 7.29.14 il
v rodimnych mimo zastavéné uzemi oma 0,66
domech zahrada 0,36
7.37.16 \%
mimo zastavéné tizemi orni 0,13
dotend plocha 1,15
zibor 0,12
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Oznadeni| .. Vztah Kéd | yymera | Trida
lokality Uttel zdboru k zastavénému tizemi BPEJ (ha) ochrany
ziboru kultura ZPF

9 podnikatelske 7.29.14 I
aktivity mimo zastavéné tizemi oma 0,70
7.37.16 A%
mimo zastavéné izemi orna 0,03
zibor 0,73
10 bydleni 7.37.16 v
v rodinnych mimo zastavéné lizemi louka 0,336
domech
dotcena plocha 0,336
zabor 0,024
11 | bydleni 7.29.01 I
v rodinnych v zastavéném tizemi zahrada 0,66
domech
dotéena plocha 0.66
zdbor | 0,06
12 bydleni 7.29.01 1
v rodinnych mimo zastavéné tizemi'| louka 248
domech ‘
dotéena plocha 248
zabor 0,28
Plochy ZPF detéené uvazovanou zistavbou celkem 9,666
Redlny zdbor ZPF 1,814

13.3 Vyhodnoceni pfedpokladanych diisledki navrhovaného feSeni na pozemky

urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL)

Uzemni plan nenavrhuje 24dné nové stavby zabirajicl pozemky uriené k pinéni funkce lesa ani v ochranném

pasmu téchto pozemkl se nachazejici.

Pozemky uréené k pinénl funkef lesa jsou definovany zakonem &. 289/1995 Sb. (!es'nl zékon) v § 3 odst. 1.
Zabor pozemkil pinicich funkci lesa je tfeba samostatné vyhodnatit. Vyhodnoceni vychézi ze zakona 289/1995
Sb. ve znéni pozd&jsich predpisl, vyhlasky MZe &. 77/1996Sb., vyhlasky MZe &. 55/1999 Sb. Pro souhlasu
organii ochrany lesa pro lzemné plénovaci dokumentaci plati Smémice ministerstva zemédélstvi o postupu
pfi ochrané pozemki uréenych k pinéni funkei lesa &. 31/2000 ze dne15.2.2000, dle které byly vyhodnoceny

nasledujlci udaje:
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VSeobecné udaje o lesich v feSeném tizemi

Vyméra lesti v katastru Javirek gini 666,34 ha. Celkova lesnatost katastru je v republikovém méfitku
vysoce nadprimeéma, &inl takfka 65% z plochy tizemi.

Katastr obce se nachazi v klimatickém regionu MT4 — mirné teplém, vihkém, biogeograficka
podprovincie stfedoevropskych listnatych lesti. Udolni svahy pfirodniho parku Udoalf Bilého potoka
zasahuje biochora mirné teplych az chiladnych hiubokych fi&nich zarezil. Pivodni vegetaci tvofily
prevazné kaselé doubravy, na udolnich svazich Bilého potoka kvétnaté buginy, v nivé potokil pak
luhy a olginy, Z pavodnich bukovych lesnich porosti zbyla jen mala &ast, nebot' byly intenzivng
tézeny na paleni a vyrobu dievéného uhli,

Lesni porosty obklopuji zastavéné tizemi obce na sevemi, vychodni a zapadnl strané v souvislych
velkych celeich a jsou reprezentovény predevaim lesnim masivem tdoll Biiého potoka.

Jedna se o lesy hospodarské(dle § 9 zakona ¢. 289/1995 Sb.) v dobrém zdravotnim stavu.

Vekova skladba lesnich porostdl je pomémé pestra, podil holin je minimaini. V dnesni dfevinné
skiadbé pfevlada smrk, uplatiuje se borovice, modfin, jedle'V pfirodé blizkych segmentech lesa se
v hojné mife uplatiiuji pavodni dreviny buk a dub zimni s habrem. Dominance smrku v porostech
neodpovida pfirozenym stanovistnim podminkam a vede k degradaci pfirozenych furkel lesa
(zejména ekologické, plidoochranné a vodohospodarske).

Navrhovana opatfeni

Smrkové monokultury postupné prevést (zejména v plochach oznagenych Uzemnim planem jako
biocentra) na druhovou skladbu odpovidajici dané STG. Vnaset do soucasnych lesnich porostu pri
obnové vetsi podil listnaét, zejména buk lesnl,

Uchovat stavajici plochy v dobrém stavu a zamezit jejich ztratdm na plosném rozsahu.
Podporovat riiznovékost porostt (podpofit patrovitost porostii).

Docllit maloplo$né obhospodafovant lest, v lese, ktery je vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona,
hospodafit pfirodé blizkym zpiisobem, ve vybranych prvcich hospodafit vybérnym zplisobem.

Vyhodnoceni pozadavki na zdbory PUPFL

14

Uzemni plan nepogita se zaborem lesn( pldy ani s vystavbou na lesni pudé.

Navrh lhat aktualizace

Navrhové obdobi neni stanoveno. Aktualizace tizemniho planu je odvisla od

funkEniho obdobi zastupitelstva obce a navrhuje se proto vidy po ¢tyfech letech, tedy
poprvé v roce 2010.
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1 Uzemni a ¢asovy rozsah tizemniho planu

Zavaznost lizemné planovaci dokumentace :
Zavazne d&asti (zemniho planu vymezuji zakladni zasady (koncepci)
stabilizace a (izemniho rozvoje obce Javiirek.

Zakladni principy tizemniho rozvoje, tkoly vyplyvajici z koncepee uzemniho planu;

- Obec bude rozvijena jako souvisle urbanizovany celek, mimo zastavéné a
zastavitelné (zemi ve voIné krajiné nebudou vytvarena nova sidla nebo samoty

- Bude respektovano soucasné zastavéné Uzemi, obec bude stabilizovanou
jednotkou osidleni, véetné osady Smelcovna a existujicich samot

- Ke zlepseni ekologické stability krajiny respektovat a dobudovat systéem ekologické
stability zejména dopInénim interakénich prvkil (véechna biocentra a biokoridory jsou
Castmi stavajicich ploch lesa nebo luk s vyjimkou dosud nerevitalizovaného
Ri¢anského potoka)

- Rozvoj obce je sméfovan predeviim na intenzifikaci vyuziti zastavéného tzemi
obce, tj. dostavbou proluk a oboustrannou zastavbou ulic s cilem ekonomictéjsino
vyuZiti vybudovanych inZenyrskych siti a omezeni zaborii zemédalského pidniho
fondu v extravilanu

- Koncepce rozvoje byla orientovana ,dovniti* na podpofeni rozvoje Javirku a jeho
«2viditelnénl* viéi dalnici — trase evropského vyznamu — napojenim ve sméru na
Brno s nabidnutou plochou vyrobniho podnikani (obé ma zaroveii funkei protihlukové
bariéry dalnice), a na zakonzervovani rozsahu osady Smelcovna a samot, které maji
krajinotvorny vyznam a mély by byt uchovany jako Zivé celky

- Byvalé skladky na katastru obce budou rekultivovany, upfednostiiovana bude
pfitom rekultivace lesni

- K zastavbé nebyla uréena uzemi chranéna dle zakona &.114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny

- Ve smiSenych plochach bydleni a obganského vybaveni se nepfipousti vyrobni
cinnosti negativné ovliviiujici Zivotni prostiedi

- Respektovat podminky vyhlasené stavebni uzavéry na objekty hromadné i
individuaini rekreace na (izemi Pfirodniho parku Bily potok

- Pii nové vystavbé respektovat ochranna pasma komunikaci, elektrickych vedeni
VN, VVN a ZVN, STL plynovodu, dalkovych kabeld, cistirny odpadnich vod

- Chranit prirodu a krajinny raz

- Chranit nemovité kulturni pamatky zapsané ve statnim seznamu, respektovat Uzemi
archeologického zajmu

- Chranit kulturni a urbanistické hodnoty, drobné skralni stavby a zachované
charakteristické usedlosti, dodrzovat stavebni cary a stavebni hranice, vysky
zastavby a siluetu obce, tvar stfech (sedlové valbové, pultové)

- Umémym vyuZivanim piirozené drodnosti piidy omezit na minimum kontaminaci
podzemnich vod cizorodymi latkami, omezit vétrnou a vodni erozi zemédaélské ptdy

- Respektovat rozsah ploch uréenych k zaboru zemédélského pldniho fondu, které
odsouhlasil vécné a mistné prislugny organ statni spravy

- Sledovat napliiovani UPD, v pfipadé potieby zmén &i dopliik(i postupovat podle
stavebniho zakona

- Kontrolovat dodrzovéani zavazné &asti UPD

Regulativy vyuziti Gzemi:

Ve volné krajiné nebudou vytvafena nova sidla nebo samoty.

Nova vystavba bude prednostné orientovana na dostavbu dosud
nezastavénych ploch vsougasné zastavéném uzemi obce (proluk ve stavajici
zastavbe) scilem ekonomidtéjSiho vyuZivani vybudovanych inzenyrskych siti a
omezeni zaborii zemédélského pldniho fondu v extravilanu.

Navrhované vyrobni a skladové arealy jsou soustfedény do ochranného
pasma dalnice téZ z kompozignich a hygienickych diivodti (hlukova bariéra), farma
ZivoGi&né vyroby jiZ je vymisténa,

Funkéni uspofadani Gzemi:

Uzemi obce se &leni na jednotlivé Casti, kieré jsou graficky znazornény a
popsany ve vykresech ¢.2 a 3. Pfipustnost vyuziti jednotlivych ploch (oznacenych
BV, RT, VZ apod.) stanovi legenda na vykrese &.3.

Nova bytova vystavba je navrZena v zastavéném (zemi obce, rozsahlejsimi
novymi obytnymi lokalitami v$ak budou plochy soustfed&né kolem stavajicich
komunikaci na okrajich obce.

Uzemi pro ob&anskou vybavenost je smiSeno s bydlenim, toto smiSeni se
podporuje a doporuduje se piednostni situovani vybavenosti vestavbami do domti na
navsi. Rozvojovymi plochami pro ob&anskou vybavenost smigenou v plochach BV
jsou piistavba obecniho tfadu a dviir pana Dorazila. Sckolovna a pozarni nadrz jsou
smigenymi plochami t&lovychovy a sportu.

Plochy pro vyrobu jsou situovany do arealt vyroby a skladovani pfi dalnici
(navrhovaného jako hlukova bariéra) a byvalé farmy Zivogisné vyroby (chov zvifat jiz
zcela vymistén).

Technicka infrastruktura:

Zasobovani vodou z viastniho zdroje severovychodné zastavéného tizemi.

Postupné rozsifovani vefejného vodovodu do lokalit nové vystavby.

Navrhované napojeni obce samostatnym fadem DN 100 z vodojemu
Domasov dle PRVKUC z roku 1994, realizace dalsich rozvodii vody dle PRVKUC na
katastru obce.

Odkanalizovani oddilnou stokovou siti s navrhovanou splagkovou kanalizaci a
gistirnou odpadnich vod vytsténou do Bilého potoka. Nové stavéné domy musi
respektovat budouci napojeni na oddilnou sit s COV. Doporuéuje se hospodareni
s deStovou vodou v kazdém domé nebo zpevnéné plose s cilem zvysit vsakovani
nebo vyuZit destovou vodu jako uzitkovou (prani, zavlaha, splachovani apod.).
Navrhova plocha vyroby pfi dalnici, stejné jako dalniéni sjezdy, budou mit svou GOV
vytsténou do Riganského potoka.

Povrchy cest a zpevnénych ploch se budou navrhovat dlaZdé&né propustné a
nikoliv Ziviné, s cilem zvysit vsakovani destove vody.

Vybudovany STL plynovod dle Generelu zr. 1997, napojeny z Domasova,
zasobujici obec, bude postupné rozsifovan do lokalit nové vystavby.

Zasobovani elekirickou energii je ze stavajicich trafostanic a z navrhované
trafostanice pro vyrobni plochu pfi dalnici.

Kabelova telefonni sit bude rozsifovana i do lokalit nové vystavby.

Co se tyce nakladani s odpady, separovany sbér odpadk( a druhotnych
surovin bude z viastnich kontejnerti odvazet SAKO recykling park Brno.



[image: image20.jpg]Dopravni kostra bude nadale zaloZzena na vyuZiti silnice Ill. tiidy, ktera v obci
kondi a je zafazena do funkéni tiidy C3 (obsluzné komunikace). Ostatni mistni
komunikace, beztak malého rozsahu, jsou definovany jako funkéni tfida D1
(dopravné zklidnéné komunikace).

Navrhuje se napojeni silnice Il. tfidy na dalnici ve sméru na Brno, kratké zpevnéneé
tseky polnich cest (MO 7,0/30) se smiSenou zastavbou BV (bydleni venkovského
typu) a tcelova komunikace pfipojujici navrhovou plochu vyroby a sluzeb u dalnice.
Nové navrhované a rekonstruované cesty budou dlazdény s cilem snizit odtok
destovych vod ze zpevnénych ploch obce (ekologické a estetické divody).

P&si doprava je reprezentovana dobudovanim chodnikil podle vykresu. Cyklisticka
doprava bude prochazet izemim po polnich a Ggelovych cestach a navsi smérem na
Smelcovnu.

Doprava v klidu (parkovani a gardzovani vozidel) je pro stupefi motorizace 1:2,5.
Odstavovani vozidel se bude dit na pozemcich jejich majitele. Mezi obecnim Gfadem
a dvorem pana Dorazila se navrhuje ke zpevnéni parkovisté. V8echny nové obytné
objekty musi byt feseny s garazi, nebo musi jejich dispoziéni fedeni a umisténi na
pozemku alespoii umoZfiovat dodate¢nou vystavbu garaZe nebo parkovani na
pozemku. VSechny objekty a aredly vyrobni, skladovaci a ubytovaci musi mit
vyfeSeno parkovani na viastnim pozemku.

Zavazné zasady pro usporadani Gzemi
Zavazné jsou nasledujici regulativy prostorového a funkéniho usporadani
uzemi vyjadfené v hlavnich vykresech tizemniho planu obce 1:10 000 a 1:2 000.

Prostorové uspofadani tizemi obce v ¢lenéni na plochy stavebni a nestavebni
(zastavitelné Gzemi obce a nezastavitelna tizemi).

Zakladni regulaéni podminky pro plochy stavebni, které vymezuji Géel vyuZiti
plochy, a to:

-plochy bydleni

-plochy télovychovy a sportu
-tizemi zemédeélské vyroby
-izemi primyslové vyroby
-plochy pro technické vybaveni
-uliéni prostory

Regulaéni podminky pro plochy nestavebni — volné :

-zelefi les(, lesni ptdni fond (vEetné tzemniho systému ekologické stability)
-zatravnéné plochy (véetné (izemniho systému ekologické stability)

-orna plida, zemédeélsky piidni fond

-vodni toky a plochy

Vymezenemu funkénimu vyuZiti ploch musi odpovidat zplsob jeho uZivani a
zejména (cel umistovanych a povolovanych staveb, vEetné zmén jejich uZivani.
Stavby a jina opatfeni, které funkénimu vymezeni dzemi neodpovidaji, nesmi byt na
tomto Gzemi umistény nebo povoleny, svyjimkou staveb dogasnych. Konkrétni
alternativy vyuZiti ploch (funkce pfipustné & podminéné pfipustné) jsou stanoveny ve
vykrese €.3 a v této kapitole textu.

Dosavadni zpisob vyuziti ploch a tzemi, ktery neodpovida vymezenému
funk&nimu vyuziti podle tizemniho plénu, je mozny pokud nenaruuje vefejné zajmy
nad pfipustnou miru a pokud nejsou dany dlivody pro opatfeni podle §87 a §102
Stavebniho zakona.

Umistovani a povolovani staveb a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu
jednotiivych zemi a ploch je pfipustné jen tehdy, pokud nebudou mit negativni viiv
na jejich zakladni funkei nad pfipustnou miru.

Umistovani a povolovani mensich parkovist a odstavnych ploch pro osobni
vozidla je pfipustné ve vSech lzemich, av8ak pouze v rozsahu odpovidajicim
potiebé jednotlivych objektl leZicich v tomto tizemi a pokud nebudou mit negativni
vliv na jejich zakladni funkci nad pfipustnou miru.

Zakladni architektonické regulativy uplatiiované v izemnim rozhodnuti
- Podlaznost : na celém (zemi obce je pfipustné jedno podlazi s obytnym

podkrovim. Na plochach (zemi priimyslové vyroby se piipousti dvé nadzemni
podlazi.

2 Zasady regulace Uzemi

Limity vyuziti jednotlivych funkénich ploch jsou nasledujici:

- Piipustné funkce: jedna se o funkce, ke kterym mize byt ptislusny pozemek
¢i plocha vyuZit bez omezeni, tj. pro které je uréen.

- Podmineéné pripustné funkce: jsou takové, u nichZ je tieba zvazovat
piipadné dopady na funkci hlavni, napfi. zhlediska hygienického &i
architektonického. Jedna se napiiklad o vystavbu mensich vyrobnich objekit
v obytném Gzemi, kdy je tfeba individuainé posuzovat dopady vyroby &i
nadmeérné dopravy s vyrobou souvisejici na Zivotni prostfedi.

- Nepfipustné funkce: jsou takové, které svou zaté2i narusuji prostredi nebo
takové disledky vyvolavaji druhotné, & piekraduji negativnimi viivy hranici
pozemku smérem k chranénému prostiedi.

Limity funkéniho vyuZiti jednotlivych navrhovych ploch uréenych k vystavbé jsou
uvedeny v Kapitole 6 textu.



[image: image21.jpg]BV plochy bydleni venkovského typu (s drobnym chovem domactho zvitectva v rozsahu pro osobni
potfebu rodiny).

Pripustné jsou rodinné domy, objekty vefejné spravy, kultury, maloobchodu, sluzeb, vzdslavaci
zafizeni, lékafské ordinace, lékarny, knihovny, klubovny, matefske Skoly a jesle, hasicské zbrojnice a
objekty duchovni (kaple, modiitebny, bozl muka). Jednotlive domy jsou zakresleny informativné.
Podmineéné zde mohou byt umistovany malé zemédslské usedlosti (nutné hygienické posouzeni),
individulni rekreacni domy (chalupy), penziony a apartmany, sportovni objekty, hostince, vinarny a
kavarny, drobna vyroba a femesla (neoviivni-i negativné Zivotnl prostfedi), erpadla PHM,
autoopravny, autodoprava a regulaéni stanice plynu STL/NTL.

Nepiipustné jsou veskeré ginnosti, d&je a zafizeni, kieré svou zatéz( narusujl prostfedi nebo takové
disledky vyvolavaji druhotné, véetné Ginnostl a zafizen( vyrobnich, chovatelskych a péstitelskych,
které jednotlivé neba v souhrnu prekradujl stupefi zatéze bydleni.

Podlaznost objektii v plochach BV jedno nadzemni padiaz| (obytné podkrovi je mozné). Vaechny nove
abytné objekty musf mit garaz, nebo jejich dispoziénl fedeni a umisteni na pozemku musi alespon
umoZiiovat dodatetnou vystavbu garaze. Preferuji se garaze vestavéné do objektu, nedoporuéuji se
garaze v suterénu.

BV1,BV10 — rezerva pro bydlenl, vystavba objektii v t&chto lokalitach pozastavena do rozhodnuti o
vysledné varianté trasy vysokorychlostni Zeleznice (VRT).

BV7,BV8 — vystavbu v téchto plochach mozno realizovat az po dolozenl, Ze na predmétnych plochach
nejsou piekrogeny hygienické limity hluku.

Dopiiikove stavby v plochach bydlenf BV (stodaly, kuiny, gardze, hospodarska stavenl, pristresky —
jsou zakresleny informativng). Svou funkci a rozsahem nesmi naru$ovat bydlenl.

Soukroma (vyhrazena) zelei v plochach bydleni BV (zahrady, sady a vinice), navazujicl na plochy
bydleni. Slouzf k napinéni standardu venkovského bydlent. Pripustna je vystavba studen, zump a
malych vodnich ploch, podminéné jsou mozné drobné zem&délské stavby do zastavéné plochy 25m2
mimo staveb pro Zivogisnou vyrobu, zahradkarské chaty, altany &i vinné sklepy bez nastaveb.
Nepfipustné jsou veskeré &innosti, d&je a zafizenl, které svou zatdz| narusuji prostfedi nebo takové
dusledky vyvolavajl druhotng, véetné Ginnostl a zafizen( vyrobnich, chovatelskych a péstitelskych,
které jednotlivé nebo v souhrnu prekraduji stupefi zatéze bydleni.

Zpevnéné ¢asti ploch bydleni BV (dvory, piijezdy a chodniky)

RT plochy télovychovy a sportu s objekty, urdené pro hfists, sportovnl a télovychovna zafizeni, Dale
jsou pfipustné upravené plochy pro kulturnl vyZitl. Podmine&né pripustna jsou na téchto plochach
zafizeni souvisejicl s hlavni funkef — maloobchadni, stravovaci a ubytovacl, nezbytného technického
vybaveni véetné odstavnych stani a bydlenl majitele nebo ostrahy. Nepfipustné jsou veskeré Ginnosti,
déje a zafizenl, které narusujl prostiedi nebo takove disledky vyvolavajl druhotn&, véetné ginnosti
vyrabnich, péstitelskych a chovatelskych, které bud jednotlivé nebo souhrnné prekracujl rezim tohoto
uzeml. Objekty v plose RT jsou zakresleny informativng.

T plochy pro technické vybaveni — pro stavbu éerpaci stanice odpadnich vod.

VZ uzemi zemédglské vyroby. Uréeno pro stavby a zafizen! zemédélské a primyslové vyroby, které
majf rusivé aginky na Zivotnl prostfedi. Jedna se o staje, vyrobni objekty, sklady a skladové plochy.
Dale jsou pripustné vyrobnl sluzby, derpacl stanice PHM, objekty pro autodopravu, sb&mé dvary na
tfidéni tuhého komundlntho odpadu, Zumpy, regulagni stanice, Utulky pro zvifata. Podmineéng
pfipustna je vystavba malych zemédelskych usedlosti, administrativni budovy slouzici t&mto vyrobnim
zafizenim, maloobchodni prodejny prodavajici produkty zde vyrébéné, objekty obdéerstveni pro
zamestnance, hasitské zbrojnice, autoopravny, garéZe jednotlivé i hromadné a fadové, hromadné
parkovaci plochy, objekty hygienického vybaveni a Saten zamé&stnancu a trafostanice. Nepfipustné je
bydleni, ubytovani vefejnosti a obsluzné &innosti, déje a zafizenl sbydlenim a ubytovanim
bezprostfedné souvisejicl, pfipadné negativni viivy na zivotni prostfedi nesmi pfekrogit hranici
pozemku smérem k chranénému prostfed|. Podlaznost: jedno NP.

Objekty v plochach zemédaiské vyroby VZ jsou zakresleny informativné.

VP uzemi prumyslové vyroby. Uréeno pro stavby a zafizeni primysiové vyroby, které majl rusivé
ucinky na Zivotni prostfedl. Pfipustné jsou vyrobni objekty, sklady a skladove plochy, vyrobni sluzby,
autoopravny, cerpaci stanice PHM, objekty pro autodopravu, sbémé dvory na tfidéni tuhého
komunalniho odpadu, Utulky pro zvifata. Podminesné pfipustnd je drobnd vyroba, sluzby pro
zaméstnance, vyzkumné ustavy, byty pro ostrahu nebo majitele zafizenl, ubytovani pro zaméstnance
firmy, velkoprodejny s napcjenim na silnici Ill. tf. a vyssi. Nepiipustné je bydlenl, ubytovani vefejnosti
a absluZné ¢innosti s nimi bezprosttedné souvisejicl. Zfizovani novych viezdii do ploch vyroby z ulic v
obytné zastavbé. Pfipadné negativn( viivy na Zivotni prostiedl nesmi prekrogit hranici pozemku
smérem k chranénému prostfed|. Podlaznost objektli maximainé dvé nadzemni podlazi, Objekty musi
tvofit 'souvislou linil protihlukovou barigru dalnice. Plocha zasahuje do zemné chranéného koridoru
planovane VRT, prote jsou zde moZné pouze stavby dodasného charakteru,

UP' uligni prostory.

Komunikace [ll-tfidy €.00212 Domasgov-Javiirek.

Vefejné zpevnéné plochy obytnych ulic a chodnikt. Tyto plochy majl v obci spolegenskou funkci a
zajistujl pfistup k jednotlivym parcelam. Jsou urteny ke shromazdovani osob a komunikacim pesi,
motorové a cyklistické dopravy v pohybu i vkiidu a pro veden| siti technické infrastruktury.
Podminegné pripustné jsou zde détska hiigts, tr2ists, kaple, drobna architektura a vytvarné uméni,
regulaéni stanice, Zumpy a trafostanice. Nepfipustne jsou Einnosti, d&je a zatizenl, které narusuiji
plynulost péstho provozu nebo prostorovou kvalitu prostiedi a jakakoliv vystavba kromé vyse
uvedenych pfipadl. Navrhované komunikace v zastavéném a zastavitelném tzem| (5.5m) odpovidaji
kategorii MO 7,0 / 30.

ZT zatravnéné plochy v uliénich prostorech. Jsou trvalé travni porosty s ovacnymi stromy nebo
skupinkami trvalek. Viystavba neni vtéchto plochach pripustna, podminecné pouze sité technicke
infrastruktury.

P plochy parkovist jsou uréeny ke zpevnéni za icelem odstavovani osobnich vozidel.
NEZASTAVITELNA UZEMI

ZL zelefi les(, lesnl plidni fond. Podmine&né pripustna je vystavba lesnich tigelovych staveb (senikil,
ploch pro skladovani dfeva), studen a sitl technické infrastruktury.

ZT zatravnéné plochy. Jedna se o trvalé travni porosty s rozptylenou krajinnou zeleni & meze a
remizky sovocnymi stromofadimi. Vystavba neni vtomto uzem pfipustna, podmineéné pouze
technicka infrastruktura.

OP orna plda, zem&dglsky pudni fond. Podmine&né pFipustna je vystavba zemédélskych ucelovych
staveb pro rostlinnou vyrobu a siti technické infrastruktury &i staveb souvisejicich s pozemkovymi
Upravami a protieroznimi opatfenimi, revitalizace vodnich tok a realizace UUSES.

Zelen uzemniho systému ekologické stability

C4-C6, CB-C11, C16, K4-KB, K9-K11, K21 (izeml vymezena jako biccentra a biokoridery regionalni a
lokalni. Vystavba neni vtomto tzeml piipustna, podmineéné pFipustna je pouze vystavba siti
technické infrastruktury.

11418, 111-116, 120-123, 127-130 interakénl prvky Uzemniha systému ekologické stability. Trvalé travnl
porosty pfipadné se stromoradimi. Viystavba nenl v tomto azemi piipustna, podmine¢né pfipustné
jsou sité technickeé infrastruktury.

Hranice EVKP, EVKC, EVLS pokud presahujl rozsah biocenter. Jsou vzdy souéasti ploch ZL.
Vystavba nenl v tomto tizemi pifpustna, podmineéné lze umistovat sité technicke infrastruktury.
Navrzené pfirodni pamatky. Jsou vzdy Gasti ploch ZL Vystavba neni vtomto uzemi pifpustna,
podmine¢né Ize umistovat sité technické infrastruktury.

H20 vodni toky a plochy, studny
Vodotede majl krajinotvomou a ekologickou funkei. Vystavba neni na jejich uzemi. pfipustna.

Podminegn& pifpustnd jsou opatfenl k revitalizaci tokii &i realizaci USES a dotéeni vodotedi
technickou infrastrukturou.



[image: image22.jpg]Vodni plochy — nadrze, koupali§té a kasny (pouze navrh). Majl rekreaénl a estetickou funkai.
Podminedné pripustnd je na jejich uzem| pouze stavebni Ginnost souvisejici s tdrzbou a
zkvalitiiovanim provozu.

Je nutno respektovat rozsah a rezimy pasem hygienické ochrany. Nesmi
v nich byt situovany stavby slouZici pro trvalé bydleni, &kolstvi, sport, rekreaci atd.
Podrobné jsou omezeni vyplyvajici z jednotlivych ochrannych pasem uvedena
v kapitole 5 ,Limity vyuZiti Gzemi“ textu.

V feSeném (zemi byla vymezena nasledujici ochranna pasma a pasma hygienické
ochrany:

- ochranna pasma elektrickych vedeni ZVN, VVN a VN
- ochranné pasmo STL plynovodu
- silniéni ochranna pasma a rozhledové trojuhelniky kiizovatek na statni silnici
- ochranna pasma podzemnich dalkovych kabeld
- ochranné pasmo vodniho toku
- ochranné pasmo lesa
- ochrana nemovitych kulturnich pamatek zapsanych ve statnim seznamu
- ochrana Gizemi archeologického zajmu
- ochrana Pfirodniho parku Udoli Bilého potoka
- ochranna pasma vodnich zdrojii
- PHO stfediska Zivogisné vyroby
- PHO ¢&istirny odpadnich vod
- ochranné pasmo trasy vysokorychlostni traté
- hlukove ochranné pasmo dalnice D1
Jakekoliv zaméry stavebni a zemni &innosti v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti je nutno predem projednat s provozovateli téchto siti.
Dale je tfeba respektovat limity vyplyvajici ze zakona o ochrané pfirody
(zemni systém ekologickeé stability krajiny) a zakona o ochrané Zivotniho prostiedi.

Respektovat nutno vyhlasenou stavebni uzavéru na vystavbu objektdl hromadné i
individualni rekreace v Pfirodnim parku Udoli Bilého potoka.

Je nutno chranit kulturni a stavebni hodnoty v izemi — doporuéuje se respektovat
zachované charakteristické domy a usedlosti véetng kiasickych materialtl, vyplni
otvord, detailll, plasticity a barevnosti fasad, dodrzovat stavebni cary a sklonitost
stfech objektii dle tdaijii obsazenych ve vykrese &.3 <komplexniho urbanistického
navrhu 1:2000¢.

Zabor zemédélského pidniho fondu omezit na plochy odsouhlasené Okresnim
radem Brno-venkov, referatem Zivotniho prostiedi PO e S —

Lesni pidni fond v fe§eném tzemi neni navrhem Gzemniho planu dotéen.
Limity vyuziti izemi navrzené tzemnim planem

PHO éistirny odpadnich vod

Navrhuje se 100 m. V tomto OP bude platit stavebni uzavéra pro budovy
slouzici k obytnym Géellim, rekreagnim Ugelim, pro veskeré objekty ob&anské
vybavenosti a sportovni objekty a zafizeni. Doporuéuje se husté ozelenéni volnych
ploch.

Verejné prospésné stavby a opatieni

Vymezeni ploch pro nové navrhované vefejné prospé$né stavby je podkladem pro
piipadné vyvlastnéni pozemkii nebo staveb podle §108 odst.2 pism.a) Stavebniho
zakona, pokud nebude mozno feseni majetkopravnich vztahli dosahnout dohodou
nebo jinym zplsobem.

Za vefejné prospésné stavby jsou povaZovany tyto investice:

Nové obsluzné komunikace a uliéni prostory v navrhované obytné zastavbé véetns
inzenyrskych siti (kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodu NN, telefonu).

1. Nap.¢. 1028/1, 679/1, 586

2. Nap.c. 1026/1, 6091

3. Nap.¢. 71/8

Nova obsluzna komunikace k navrhované plo$e vyroby a sluZeb u dalnice véetné
inzenyrskych siti.
4. Nap.g. 1026/1, 510/23, 510/1, 464/20, 1027/2, 1091

Stavba stiedotlakého plynovodu DN 90 Domasov-Javiirek — viz vykres energetika
5. Nap.c. 515, 520, 634, 1088/13, 510/1, 1088/12, 1088/9, 1088/10, 510/23, 1026/1

Stavba vodovodu dle PRVKUC — viz vykres vadniho hospodafstvi.
6. Na p.c. 1087, 1086, 768/7, 768/34, 768/33, 768/29, 768/15, 768/19, 553/1, 559,
568, 555, 558, 586, 1028/1

Stavba kanalizace — viz vykres vodniho hospodarstvi.
7. Nap.¢. 115/7, 75/2, 76, 113, 115/6, 115/14, 75/3, 510/1, 464/20

Stavba parkovisté u ocbecniho tradu.
8. Nap.&. 1026/2

Stavba chodniku.
10. Na p.¢. 1026/2, 1027/1, 1028/3

Novy uliéni prostor v navrhované obytné zastavbé véetn& inZenyrskych siti
(kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodu NN, telefonu)
11. Na p.€. 1026/1, 594, 585/1, 595/2, 595/3

Nové pfipojeni silnice 111/00212 Domasov-Javiirek na dalnici D1 ve sméru na Brno
véetné inZenyrskych siti (kanalizace).
12. Na p.¢. 1088/12, 1088/13, 513/2, 1091, 542/3, 1027/2, 1027/4, 515, 539/1, 1093

Stavba trafostanice a pffpojky VN 22kV pro rozvojovou plochu priimyslové vyroby
VP9 u dalnice D1.
13. Na p.€. 510/1, 464/20, 464/57, 464/58, 464/25
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Za vefejné prospésna opatfeni jsou povaZovany tyto investice:

Revitalizace Ri¢anského potoka, (biokoridor).
1. Nap.¢. 486, 520, 524 ad.

Obnoveni polni cesty od kfizku na Smelcovnu a opravy a znaceni cyklistickych tras
2. Nap.g. 1041, 679/1, 750, 1029/1, 1076, ad

Obnova krajinné zeleng, aleji kolem cest i polnich cest, biokoridory, meze a vysadba
biehové zelené.

3. Nap.€. 1028/1, 1041, 679/1, 768/15, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1091, ad...

Doplikové regulaéni architektonické podminky pro vystavbu (doporugené):
- STAVEBNIKUM SE DOPORUGUJE PROHLEDNOUT A RESPEKTOVAT CHARAKTER
ZACHOVANYCH DOMU A USEDLOST| OZNAGENYCH V KOMPLEXNIM NAVRHU.

DRUH ZASTAVBY rodinnych domi: fadove, dvojdomy, izolované domy, atriové domy (s
dvorem).

SCHVALOVACI DOLOZKA ]
Schvalovaci organ : zastupitelstvo obce Javlirek
Datum schvaleni a ¢islo usneseni :

13.10. 2006 12 /2006 /11

Pofizovatel : Méstsky (rad Rosice, odbor regionalniho rozvoje (, =) (tk -
itko

Jmeéno, funkce a podpis opravnéné osoby : \faz Ko
Iu?. Patr K\"IAP‘LLQ_ N Vaclowel O {(%/

Zhotovitel : Architekt Petr Hurnik, Kamenna Ctvrt 19 63900 Brno )
Jméno, funkce a podpis opravnéné osoby : Ing.arch. Petr Hurnik

Datum a &islo jednaci stanoviska nadfizeného organu UP :
12.12,2 006 JMK 144 B 61/ 2006





